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                     MĚSTO     BLOVICE 

                          Rada města 

       
Č.j.:  MUBlov 17110/2025 

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ MĚSTA BLOVICE 

Úvod 
 
Úkolem zimní údržby je zmírňování závad a jejich důsledků ve sjízdnosti a schůdnosti, 
vzniklých zimními povětrnostními vlivy, na místních a účelových komunikacích, a to 
v určených časových lhůtách.  
Zimní údržba je zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné 
a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací (dále jen MK) na straně druhé. 

V zimním období není možné závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, ale jen zmírnit. 
Závady také nelze zmírnit okamžitě po celém území obce, proto se stanoví plán zimní 
údržby i potřebné priority údržby, a to jak místně, tak i časově. Tyto priority vyplývají 
z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní 
údržby na účelových komunikacích. 

Zimní údržba se nevztahuje na plochy pronajaté a plochy v soukromém vlastnictví. 

Na základě právní úpravy, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 
znění (dále jen „zákon“) a  vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích  (dále jen „vyhláška“), dle § 42 odst. 2 vyhlášky  je zpracován „Plán zimní 
údržby místních a účelových komunikací města Blovice“ 

Plán zimní údržby komunikací města Blovice je základním dokumentem pro provádění 
prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních 
prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé 
uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti. 

Vlastní organizační zabezpečení zimní údržby komunikací je upřesněno v interním 
dokumentu oddělení komunálního údržby města Blovice. 

Správce místních a účelových komunikací zmírňuje závady ve schůdnosti a sjízdnosti 
podle pořadí důležitosti stanoveném v tomto plánu. 
 
Základní pojmy používané v plánu 
 
Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti 
a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny povětrnostními vlivy 
a podmínkami (§ 41 odst. 1 vyhlášky). 
 
Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje 
bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně 
technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům (§ 26 odst. 1 zákona). 
 
Závadou ve sjízdnosti na místní komunikaci se rozumí taková změna komunikace, kterou 
nemůže řidič předvídat ani při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a 
dopravně technickému stavu této komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům 
(26 odst. 6 zákona). 
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Schůdnost místní komunikace a průjezdních úseků silnic je takový stav komunikace, 
který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně 
technickému stavu této komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 
odst. 2 zákona). 
 
Závada ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou 
nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně 
technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7 zákona). 
 
Správcem místních komunikací je pověřená fyzická nebo právnická osoba; výkonem 
svých vlastnických práv pověřilo město Blovice Odbor provozně investiční, oddělení 
komunální údržby MěÚ Blovice. 
 
Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimě neudržují pro jejich 
malý dopravní význam (§ 27 odst. 5 zák.). 
 
Kalamitou se rozumí mrznoucí déšť, popřípadě déšť se sněhem, závěje, tvořící se náledí, 
sněhové srážky nad 100 mm, prudký nárazový vítr tvořící náledí nebo závěje. 
 
Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu stávajícího roku do 31. března 
následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle 
tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrností situace mimo toto období, zmírňují 
se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci 
a technickým možnostem správce místních komunikací. 
 
Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně 
místní dopravě na území obce (§ 6 zákona). 
 
Účelová komunikace /veřejně přístupná/ je pozemní komunikace, která slouží ke spojení 
jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto 
nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských 
a lesních pozemků (§ 7 odst. 1  zákona). 
 
 
Základní povinnosti správce a uživatelů místních komunikací 

 Základní povinnosti správce místních komunikací 

o zajistit včasnou přípravu pro provádění prací spojených se zimní údržbou 
(předzásobení posypovým materiálem, příprava mechanizace) 

o v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady sjízdnosti a schůdnosti 
o kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou 

 Základní povinnosti uživatelů místních komunikací 

o přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý 
o při chůzi po chodníku používat té části chodníku, který je posypán posypovým 

materiálem 
o při přecházení komunikací použít k přechodu označený přechod pro chodce, 

na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti 
o při pádu na místní komunikaci nebo chodníku, při kterém došlo k úrazu, nahlásit 

toto neprodleně u správce komunikace. Uvést přesné místo, kde k úrazu došlo 
a čas tak, aby bylo možno provést následnou kontrolu a zjistit míru zavinění 
správce místní komunikace. 
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Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti 

a.  Odklízení sněhu mechanickými prostředky 

je z ekologického hlediska i z hlediska ekonomického nejvhodnější technologií zimní 
údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle možnosti dříve, než dojde k jeho ujetí 
provozem a přimrznutí k povrchu komunikace. S odklízením sněhu se začíná v době, 
kdy vrstva napadeného sněhu dosáhne více jak 5 cm. Při trvalém sněžení 
se odstranění sněhu opakuje. S posypem komunikací se začíná až po odstranění 
sněhu.  

b. Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem 
chemickými nebo inertními materiály 

spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí 
nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Tím dojde ke zmírnění kluzkosti 
komunikace. 

Posyp inertními materiály bude prováděn na komunikacích pouze v místech, kde není 
možné použít chemické matriály, a to na površích s náledím nebo vrstvou ujetého 
sněhu do 3 cm.  

c. Ruční úklid sněhu a ruční posyp 

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví 
pracovníků, provádí pouze za denního světla, a to na místech, která jsou 
pro mechanizační prostředky nepřístupná. Za snížené viditelnosti pak pouze 
na místech, která jsou řádně osvětlena. Sníh se ručně odstraňuje a posyp se ručně 
provádí zejména na přechodech pro chodce, úzkých chodnících apod. 

 

Mechanizační prostředky pro zajištění zimní údržby 

o BONETTI FX 100/MOE6-35 
o OFFICINE CUCINI PORTER OC2-NP6/S- záložní 
o NILFISK EPINGEN CITY RANGER 3500  
o Ford Transit pro zajištění ručního úklidu 

Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů MK v zimním období 
      1. zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby 
      2. uzavřít smlouvu s dodavateli prací potřebných pro provádění zimní údržby 
      3. kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby 
 
Základní povinnosti správce MK 
       1. zajistit včasnou přípravu pro provádění prací spojených se zimní údržbou 
       2. v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti   
           a schůdnosti 
       3. řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací včetně chodníků 
       4. vést předepsanou evidenci o této činnosti 
       5. spolupracovat se zainteresovanými orgány a policií 
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Základní povinnosti uživatelů MK 

1. přizpůsobit chůzi a jízdu vzhledem ke stavu komunikací, který je v zimním období 
obvyklý 

2. dbát zvýšené opatrnosti při chůzi po chodnících a komunikacích, věnovat pozornost 
stavu   povrchu (zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atd.) 

3. při chůzi po chodnících používat přecházející přechody, na nichž jsou podle tohoto 
plánu zmírňovat závady ve schůdnosti 

 
Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti 

1. odklízení sněhu mechanickými prostředky dříve než je zhutněn provozem 
2. odklízení sněhu začíná v době, kdy napadaná vrstva dosáhne 5 cm 
3. při trvalém sněžení se odstraňování sněhu provádí opakovaně 
4. na dopravně důležitých MK se sníh odstraňuje v celé šířce a délce MK, 

na chodnících v šířce cca 1 – 1,5 m. Posyp se provádí následně po odstranění 
sněhu. 

5. zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev se provádí posypem 
interními nebo chemickými materiály 

Údržba chodníků 
Zmírňování závad ve schůdnosti se provádí podle pořadí důležitosti, přičemž 
udržování se zachovává v šířce cca 1 m. 

 
Bezpečnost práce 

Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří tento druh práce zajišťují, 
se ruční úklid sněhu a následný posyp provádí převážně za denního světla, nebo 
v místech, která jsou řádně osvětlena. Pracovníci dbají zvýšené opatrnosti a jsou vždy 
označeni reflexní vestou. Sníh se odstraňuje a posyp se provádí na přechodech 
pro chodce, úzkých chodnících a schodech. 

 
Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě 

Odstraňování sněhu začíná v pracovní době do 60 minut od zjištění, že vrstva sněhu 
dosahuje 5 cm. Odstraňování sněhu v mimopracovní době začíná (domácí pohotovost 
pracovníků) do 90 minut po zjištění, že vrstva sněhu dosahuje 5 cm. Platí i pro posyp 
při vzniku kluzkosti. 

 
Pořadí důležitosti při údržbě MK 

MK dělíme podle jejich dopravního významu a hustoty provozu vč. možnosti přístupu 
ke zdravotnickým zařízením, školám a státním institucím do těchto kategorií: 
1. pořadí důležitosti - do šesti hodin od započetí prací, 
2. pořadí důležitosti - do dvanácti hodin od započetí prací, 
3. pořadí důležitosti – po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však 

do čtyřicetiosmi hodin od započetí prací.  

Jednotlivá pořadí na sebe plynule navazují.  

Při nepřetržitém  sněžení se odstraňování sněhu provádí průběžně při respektování 
pořadí důležitosti komunikací. 
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I. pořadí  – zahájení prací (viz. časové limity) 

Práce provádí BONETTI FX 100/MOE6-35                            

5. května, Družstevní, ZŠ, MŠ, Pod Tratí, Palackého, Branka, Jirotova, Sýkorova,   
Masarykovo náměstí, příjezd k ZZS Vlčice, Poplužní, Raušarovy sady   

   
I. pořadí   – zahájení prací (viz. časové limity) 

Práce provádí  NILFISK EPINGEN CITY RANGER 3500  

Chodníky: 5. května oboustranně, Palackého oboustranně, okolí polikliniky, Sýkorova, 
Družstevní, Setecká,  Americká,  Branka, vnitoblok 5. května,  Masarykovo náměstí, 
Husova,   

II. pořadí – navazuje bezprostředně na I. pořadí  

 

Práce provádí BONETTI FX 100/MOE6-35           
Krátká, Klementova, , Javorová, Bečvářova, Pod Rybníčkem, Lidická, Fügnerova, 
Tržní, Tyršova, vnitroblok 5.května, Bělohrobského, Malá ulice, Pobřežní, Malé 
náměstí, U Trati, Hájecká, Spojovací, Na Radosti, Zahradní, Cihlářská, Drnkova, 
Hájecká, U Lípy, Polní, (kromě slepých částí ulic), 5. května z Kamenického, Blahnova, 
Procházkova, Pod Valem, Pod Strání ( kromě slepých částí ulic), Vlčice k lesu, 
Bohušovská, Na Vyhlídce, U Rybníka (kromě slepých částí ulic) 

  
II. pořadí – navazuje bezprostředně na I. pořadí 

Práce provádí   NILFISK EPINGEN CITY RANGER 3500  

Chodníky:  

Jirotova, Bečvářova, Lidická, Fügnerova, Tržní, Tyršova, Husova k přejezdu chodník 

Nad Tratí do Javorové, Hradišťská oboustranně, Pod Strání, Vlčice ZZS, k Bohušovu, 

Bohušov, Husina 

 

III. pořadí – navazuje na II. pořadí  

 

Práce provádí BONETTI FX 100/MOE6-35   
 
Slepé části ulic Pod Valem a Pod Strání, U Rybárny, Bohušov, Jiříkovská, slepé části 
ulic U Lípy, Polní, Hájecká a ulice U OSP a Hájek, Hradišťský Újezd, Hradišťská 
Lhotka 
 

 

III. pořadí – navazuje na II. pořadí 

Práce provádí NILFISK EPINGEN CITY RANGER 3500  

            Cecima  

Chodníky: Luční, Kamenického oboustranně, Setecká oboustranně,  z II/117 do 
Komorna.  
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Ruční údržba chodníků a autobusových zastávek  
 
I. pořadí  –  náměstí v okolí radnice, schody na náměstí, uvolnění přechodů pro chodce    a 
nástupních míst u autobusových zastávek, bezbariérový přístup zadní trakt polikliniky, 
chodník ul. Americká směr Luční, úprava lávky v Bělohrobského ul., chodník ul. Branka 
kolem Státního okresního archivu, chodník ul. Pod Tratí k nádraží, chodník mezi Palackého 
a Sýkorovou, chodník ul. Jirotova podél pošty. 
 
II. pořadí – chodník ul. Kamenického pravá strana směr Zdemyslice a části, které nelze 
uklidit strojově, chodníčky na mostu (ul. Luční) 
 

III. pořadí – chodník mezi Palackého a Jirotovou ulicí, chodník Luční, které nelze uklidit 

strojově;  

 

Poznámka: Ve III. pořadí  jsou zařazena i místa, která nebylo možno strojově ošetřit 

z důvodu například protiprávně  parkujících vozidel, nebo místa kde pevné překážky 

neumožňují průjezd stroje.  

 
V případě kalamitního stavu platí opakování I. eventuálně II. pořadí 
 
 
 
Schvalovací doložka 
 
Plán zimní údržby místních a účelových komunikací města Blovice byl schválen Radou 
města Blovice dne 19.11.2025 usnesením č. 21/2025 
 
     
 
  Bc. Robert Zelenka                                                                           Ing. Michal Hodek 
                                                                                                                                                                               
         starosta                                                                                           místostarosta 


