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| Koncepce

a/ Uzemi
Vymezeni

zastavéného uzemi o L
.1 Zastavéni Uzemi mésta Spdlené Pofici je vymezeno ke dni 3.11.2024

a je zobrazeno na vykrese l.a a I.b.
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b/

Zdkladni koncepce
rozvoje uzemi obce,
ochrany a rozvoje
jeho hodnot

rici

BNk

Motivy
Jsou stanoveny tyto zakladni motivy koncepce ochrany a rozvoje Uzemi:

Po
Po
Po
Po

navrsi jako vztah mezi fekou Uslavou a vrchy Brd.
navrsi jsou zakladem charakteru krajiny Podbrdi.
navrsi urcuji vyznam, charakter a vztahy sidel.

Fici
Fici
Fici
Fic¢i a navrsi urcuji moZnosti zastavitelnosti, rekreace a rozvoje.

Q0 0 0 ®



c/

Urbanistickd koncepce,
véetné vymezeni
zastavitelnych ploch,
transformacnich ploch
a systému sidelni zelené

Uzemni plan Spalené Pofici

Struktura

Jsou stanoveny tyto zasady ochrany a rozvoje struktury obce:

Vytvaret podminky pro posileni vazeb mésta a jeho sidel na rekreacni prostor Brd.
Rozvijet rekreacni potencidl a vybaveni ve vazbé na pofic¢i — zejména prostor
vodnich tok( Bradavy, Bojovky, Mitovského a Kornatického potoka a navrsi —
zejména prostor vrchi Kamenska, Karlova, Ténovické skély, Koksina a Staré hory.

Chranit charakter a strukturu osidleni v krajiné jako vzajemné provazanou

soustavu jasné vymezenych sidelnich celkd a drobnych sidel s tézistém v sidle
Spélené Pofrici.

Spravni Uzemi mésta je ¢lenén na lokality dle katastralnich uzemi. Pro lokality je

stanoven nasledujici charakter:

L.01 Spalené Porici

vymezeni

k.a.: Spalené Pofici,
Cast obce: Spalené Pofici, Karlov

charakter

Charakter krajiny lokality udava krajina pofici, ddoli Bradavy.
Charakter zastavby lokality severné od Bradavy udava méstska
zastavba historického jadra sidla Spalené Pofici, typicka dvorcovym
usporadanim.

Charakter zastavby lokality jizné od Bradavy udava prevainé
nizkopodlazni venkovskd obytnd zastavba, prevainé usporadana
jako individualni nebo rfadova zastavba v zahradach.

Karlov, Hvizdalka, Drazkovice, Ov¢in a Pohodnice jsou charakterem
zastavby samoty ve volné krajiné.

Vyznamnym vefejnym prostranstvim je namésti Svobody.
Vyznamnou prostorovou dominantou je kostel sv. Mikuldse a areal
zamku a zdmeckého parku Spélené Pofici.

L.02 Cicov

vymezeni

k.a.: Cicov
¢ast obce: Cicov

charakter

Charakter krajiny lokality udava krajina pofici, ddoli Bojovky.
Charakter zastavby lokality severné od Bojovky udava
nizkopodlaZni venkovskda zastavba historického jadra sidla Cicov,
typickd dvorcovym usporadanim.

Charakter zastavby lokality jizné od Bojovky udava nizkopodlazni
venkovska zastavba, prevainé usporadand jako individudini
zastavba v zahradach.

Vyznamnym vefejnym prostranstvim je Ci¢ovskd naves.
Vyznamnou prostorovou dominantou je kostel sv. Filipa a Jakuba.

L.03 Horehledy

vymezeni k.4.: Hofehledy
Cast obce: Horehledy
charakter Charakter krajiny lokality udava krajina pofici, ddoli Bradavy.

Charakter zastavby lokality severné od Bradavy udava
nizkopodlazni venkovska zastavba historického jadra sidla
Horehledy, typicka dvorcovym usporadanim.

Charakter zastavby lokality jizné od Bojovky udava nizkopodlazni
venkovska zastavba, prevainé usporadand jako individudini
zastavba v zahradach.

Vyznamnym vefejnym prostranstvim je Horehledska ndaves.

L.04 Hofice

vymezeni k.0.: Hotice, Ci¢ov v Brdech
¢ast obce: Hofice
charakter Charakter krajiny lokality udava krajina navrsi, svahy Staré hory a

Trokavecké skaly.

Charakter zastavby lokality udava nizkopodlazini venkovska
zastavba historického jadra sidla Hofice, typicka dvorcovym
usporadanim.

Vyznamnym verejnym prostranstvim je Hoficka naves.
Vyznamnou prostorovou dominantou je hospodarsky dvir ¢.p. 1.
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L.05 Lucisté

vymezeni

k.d.: Ludisté
Cast obce: Lucisté

charakter

Charakter krajiny lokality uddvéa krajina navrsi, svahy Ténovické
skaly a Sejcové.

Charakter zastavby lokality uddva nizkopodlaini venkovska
zastavba historickych jader sidla Lucisté, typickd dvorcovym
usporadanim, v okrajovych polohich prevainé usporadana jako
individualni zastavba v zahradach.

Vyznamnym vefejnym prostranstvim je Lucistskd naves.

L.06 Lipnice

vymezeni

k.4.: Lipnice
¢ast obce: Lipnice, Lipnice - U Nadrazi

charakter

Charakter krajiny lokality udava krajina navrsi, vrchu se sidlem
Lipnice, i krajina pofici, mistni ¢ast Lipnice — U Nadrazi, udoli
Kornatického potoka.

Charakter zastavby mistni &asti Lipnice udava nizkopodlazni
venkovska zdastavba historického jadra sidla Lipnice - okrouhlice,
typickd dvorcovym usporadanim.

Charakter zastavby mistni ¢asti Lipnice — U Nadrazi udava
nizkopodlazni venkovska zastavba, prevainé usporadana jako
individudIni zastavba v zahraddch.

Vyznamnym vefejnym prostranstvim je Lipnicka naves.

L.07 Struhaie

vymezeni

k.a.: Struhare
¢ast obce: Struhare

charakter

Charakter krajiny lokality udava krajina navrsi, vrchu se sidlem
Struhare a vrchu Karlov.

Charakter zastavby lokality udava nizkopodlazini venkovska
zastavba historického jadra sidla Struhate - okrouhlice, typicka
dvorcovym uspofadanim.

Charakter novodobé zastavby v jizni ¢asti sidla udava nizkopodlazni
venkovska zastavba, prevainé usporadana jako individudini
zastavba v zahradach.

Vyznamnym vefejnym prostranstvim je Struhaiskd naves.

L.08 Ténovice

vymezeni

k.G.: Ténovice
¢ast obce: Ténovice

charakter

Charakter krajiny lokality uddvéa krajina navrsi, svahy Ténovické
skaly a Sejcové.

Charakter zastavby severni casti sidla udavd nizkopodlazni
venkovska zastavba historického jadra sidla Ténovice, typicka
dvorcovym usporadanim.

Charakter zastavby jizni ¢asti sidla udava nizkopodlazni venkovska
zastavba, prevainé usporddana jako individudlni zastavba
v zahraddch.

Vyznamnym vefejnym prostranstvim je Ténovicka naves.
Vyznamnou prostorovou dominantou je kostel Nanebevzeti
P. Marie.

L.09 Vlkov

vymezeni

k.a.: Vikov
¢ast obce: Vlkov

charakter

Charakter krajiny lokality udava krajina pofici, idoli Bradavy.
Charakter zastavby lokality udava nizkopodlazini venkovska
zastavba, usporadanad jako soustava usedlosti obytné a rekreaéni
zastavby.

Vyznamnou prostorovou dominantou je hospodarsky dvir ¢.p. 1

L.10 Zaluzi

vymezeni

k.d.: Zaluzi
Cast obce: Zaluzi

charakter

Charakter krajiny lokality udava krajina navrsi, svahy Ténovické
skaly a Sejcové.

Charakter zastavby lokality uddva nizkopodlazini venkovska
zastavba, typicka dvorcovym usporadanim.

Vyznamnym vefejnym prostranstvim je Zaluzska naves. Vyznamnou
prostorovou dominantou je hospodafsky dvir ¢.p. 6 a 7.
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Vytvaret podminky pro rozvoj charakteru krajiny Podbrdi, ktery uddva vztah
prostfedi pofi¢i — udolnich niv vodnich tok( a jejich pfitok( a navrsi — vrchi
vymezujicich krajinny prostor mésta a jeho sidel.

Chranit a rozvijet strukturu, méfitko a uZivani krajiny a posilovat raz kulturni
krajiny jako vyraz identity uzemi.

Chranit panorama krajiny a veduty jednotlivych sidel, rozvoj sidel podfidit
nenarusenim krajinného razu a charakteru krajiny.

V nezastavéném Uzemi jsou vymezeny nasledujici plochy zmén v krajiné,
v ¢lenéni dle lokalit:

¢ p. vyuziti specifické podminky vyuZiti plochy

L.01 Spalené Pofici

K.01-1  NaSachtach
pfirodni véeobecné (NU) USES, LBK 30

vodni a vodnich tokd (WT)

K.01-2 Doubravy
prirodni véeobecné (NU) USES, LBK 29

K.01-3 U silnice 111/11738 1
prirodni véeobecné (NU) USES, LBK 6

K.01-4 Dolinka
doprava silniéni (DS) USES, LBK 25.3
vodni a vodnich tokd (WT)

K.01-5 Pod Obecnikem

rekreace na oddechovych USES, LBK 31
plochéch (RO)

K.01-6  Lhotka 1
pfirodni véeobecné (NU) USES, LBK 11
vodni a vodnich tokd (WT)

K.01-7  Lhotka2
pfirodni véeobecné (NU) USES, LBK 11
vodni a vodnich tokd (WT)

K.01-8  Ke Stitovu 1
prirodni véeobecné (NU) USES, LBK 12

K.01-9  Ke Stitovu 2
pfirodni véeobecné (NU) USES, LBK 12
vodni a vodnich tokd (WT)

K.01-10  Pod Karlovem
prirodni véeobecné (NU) USES, LBK 13
vodni a vodnich tokd (WT)

K.01-11a Ov¢in
K.01-11b pfirodni vSseobecné (NU) USES, LBK 34.2

L.02 Cicov

K.02-1  Ussilnice 11/11739
prirodni véeobecné (NU) USES, LBK 54.2
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K.02-2 Pod Hajkem 1
pfirodni véeobecné (NU) USES, LBK 52.3
K.02-3 Pod Hajkem 2
pfirodni véeobecné (NU) USES, LBK 52.1
K.02-4 K Bojovce 1
prirodni véeobecné (NU) USES, LBK 52.1
vodni a vodnich tokd (WT)
K.02-5 Dolni myté |
pfirodni véeobecné (NU) USES, LBK 41
L.03 Horehledy
K.03-1 U hamru 1
pfirodni véeobecné (NU) USES, LBK 38
K.03-2 U hamru 2
prirodni véeobecné (NU) USES, LBK 38
K.03-3 U hamru 3
prirodni véeobecné (NU) USES, LBK 38
vodni a vodnich tokt (WT)
K.03-4 U silnice 1/19 1
pfirodni véeobecné (NU) USES, LBK 40
K.03-5 U silnice 1/19 2
prirodni véeobecné (NU) USES, LBK 40
K.03-10  Golfovy areadl 1
rekreace na oddechovych krajinarsky park s golfovym hfistém
plochach (RO) - plati podminky prostorového
usporadani pfirodné krajinarského
parku s golfovym hfistém uvedené
v kap. f/2.5.3.2
K.03-11  Golfovy areal 2
rekreace na oddechovych krajinarsky park s golfovym hfistém
plochdch (RO) - plati podminky prostorového
usporadani pfirodné krajinafského
parku s golfovym hfistém uvedené
v kap. f/2.5.3.2
K.03-12  Golfovy areal 3
rekreace na oddechovych krajinarsky park s golfovym hfistém
plochach (RO) - plati podminky prostorového
usporadani pfirodné krajinarského
parku s golfovym hristém uvedené
v kap. f/2.5.3.2
L.04 Hofice
K.04-1 Na Jechovské
prirodni véeobecné (NU) USES, LBK 34
vodni a vodnich tokt (WT)
K.04-2 Nad Hoficemi
pfirodni véeobecné (NU) USES, LBK 57
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K.04-3

Pod Hoficemi

prirodni vSeobecné (NU)

USES, LBK 57

K.04-4

L.05

Bojovka
prirodni vSeobecné (NU)
vodni a vodnich tokd (WT)

Lucisté

USES, LBK 58

K.05-1

Pod Hlubokou

prirodni vSeobecné (NU)

USES, LBK 49

K.05-2

L.06

Pod Lucistém
prirodni vSeobecné (NU)
vodni a vodnich tokd (WT)

Lipnice

USES, LBK 49

K.06-1

Kornaticky potok
prirodni vSeobecné (NU)
vodni a vodnich tok (WT)

rekreace na oddechovych
plochéch (RO)

USES, LBC 2

K.06-2

Pod Pramnym 1

prirodni vSeobecné (NU)

USES, LBK 1

K.06-3

Pod Pramnym 2

prirodni vSeobecné (NU)

USES, LBC 1

K.06-4

Nad Lipnicemi
pfirodni vSeobecné (NU)

vodni a vodnich tokl (WT)

rekreace na  oddechovych

plochéch (RO)

USES, LBK 5

K.06-5

Pod Lipnicemi 1

prirodni vSeobecné (NU)

USES, LBK 5

K.06-6

V rohoizi

prirodni vSeobecné (NU)

USES, LBC 4

K.06-7

Pod Lipnicemi 2

prirodni vSeobecné (NU)

USES, LBK 6

K.06-8

U silnice 111/11738 2

pfirodni vSeobecné (NU)

USES, LBK 6

K.06-9

Pod Ténovickou skalou 1

pfirodni vSeobecné (NU)

USES, LBK 54

K.06-10

Pod Ténovickou skalou 2

prirodni vSeobecné (NU)

zalesnéni

L.07

Struhare

K.07-1

Habfi 1

prirodni vSeobecné (NU)

USES, LBK 15

K.07-2

Cecima 1
prirodni vSeobecné (NU)

vodni a vodnich tokd (WT)

USES, LBK 17.1

K.07-3

Cecima 2

prirodni vSeobecné (NU)

USES, LBK 18
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K.07-4 Cecima 3

pfirodni véeobecné (NU) USES, LBK 18
K.07-5 Pod Hromadnici

piirodni vieobecné (NU) USES, LBC 12

vodni a vodnich tokd (WT)
K.07-6 Ke Karlovu

pfirodni véeobecné (NU) USES, LBK 21.2
K.07-7 Habfi 2

pfirodni véeobecné (NU) USES, LBK 14
K.07-8 Za zemédélskym aredlem 1

pfirodni véeobecné (NU) USES, LBK 22
K.07-9 Za zemédélskym arealem 2

prirodni véeobecné (NU) USES, LBC 13

vodni a vodnich tokd (WT)
K.07-10 K Hromadnici

pfirodni véeobecné (NU) USES, LBK 19
K.07-11  Ke Spalenému Pofici

pfirodni véeobecné (NU) USES, LBK 20
L.08 Ténovice
K.08-1 Pod Ténovicemi

pfirodni véeobecné (NU) USES, LBK 47
K.08-2 Hvizdalka

prirodni véeobecné (NU) USES, LBK 32
K.08-10  Ténovicka skdla 1

rekreace na oddechovych pfipustné pouze sady, zemédélské plochy

plochach (RO)
K.08-11  Ténovicka skdla 2

rekreace na oddechovych pfipustné pouze sady, zemédélské plochy

plochach (RO)
L.09 Vikov

v lokalité se nevyskytuje plocha zmény v krajiné

L.10 Zaluzi
K.10-1 K Bojovce 2
prirodni véeobecné (NU) USES, LBK 47
vodni a vodnich tokd (WT)
K.10-2  Luh
pfirodni véeobecné (NU) USES, LBK 48
K.10-3 U Zéluzil
pfirodni véeobecné (NU) USES, LBK 46
K.10-4 U Zaluzi2
prirodni véeobecné (NU) USES, LBK 46

zkratky uZité v tabulce:

USES — Uizemni systém ekologické stability
LBK — lokalni biokoridor
LBC — lokalIni biocentrum
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Chranit a rozvijet charakter soustavy sidel jako polycentrického systému osidleni
samostatnych sidel s vlastnim Zivotnim zazemim a ob¢anskym vybavenim mistniho
vyznamu.

Spélené Pori¢i chranit rozvijet jako kompoziéni a funkéni tézisté meésta
s obc¢anskym vybavenim méstského i mistniho vyznamu a pamatkovou hodnotou.
Ténovice, Zaluzi a Lucisté chranit a rozvijet jako vzajemné provazanou soustavu

prostorové samostatnych stabilizovanych sidel s ob¢anskym vybavenim mistniho
vyznamu.

Hofehledy chranit arozvijet jako samostatné sidlo s obcanskym vybavenim
mistniho vyznamu, vyznamnym rekreacnim potencidlem a vazbou na Koksin.

Cicov, Struhate a Lipnici chranit a rozvijet jako samostatna sidla s ob¢anskym
vybavenim mistniho vyznamu.

Cast Lipnice — U NadraZi chréanit a rozvijet jako sidlo s ob¢anskym vybavenim
mistniho vyznamu a vazbou na ptirodné — rekreacéni prostor Kornatického potoka.

Hofice chranit a rozvijet jako rekreaéni vstup do Brd.

Vlkov, Karlov a samoty v krajiné chranit jako stabilizované soustavy samot
dotvarejicich charakter kulturni krajiny.

Chranit prvky kulturni krajiny (napf. smirci, kfize, bozi muka, pozlstatky zficenych
kapli, hamrd, stopy hradist atp.) jako prvky identity krajiny a jejiho osidleni.
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V zastavéném Uzemi jsou vymezeny nasledujici transformacni plochy, v ¢lenéni

dle lokalit:
¢ p. vyuziti specifické podminky vyuZiti plochy
L.01 Spalené Porici
T.01-1 Slunecni
smiSené obytné méstské (SM) podminky prostorového usporadani:
vefejné prostranstvi vieobecna -max. 2 NP
(PU) - typicka stfesni krajina zastavby
- HS =0,25; KN = 0,60
- max. zastavitelnost pozemku
individualni zdstavby = 160 m?
T.01-2 Stardtovarnal
smiSené obytné méstské (SM) podminky prostorového usporadani:
rekreace véeobecna (RU) -max. 2 NP
; - typicka stfesni krajina zastavby
rekreace na oddechovych HS = 0.25: KN = 0.60
plochéch (RO) TR T RE RN
v ndvaznosti na plochu PX.v
verejné prostranstvi jina -
vedlejsi (PX.v) max. 3 NP
- typicka stfesni krajina zastavby
- bez podminek zastavitelnosti
pozemku
T.01-3 Fotovoltaicka elektrarna
smiSené obytné méstské (SM) podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP
-HS =0,25; KN = 0,60
- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?
ostatni podminky vyuziti:
- bude zrealizovana komunikace
na pozemku parc.¢. 2480/1
- bude zrealizovana prelozka vedeni
vysokého napéti
L.02 Cicov

v lokalité se nevyskytuje transformacni plocha

L.03 Horehledy
T.03-1 Za humny 1
smiSené obytné venkovské podminky prostorového usporadani:
(sv) - max. 2 NP
vefejné prostranstvi véeobecna - minP 700 m?
(PU) -HS =0,25; KN = 0,65
- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?
ostatni podminky vyuziti:
- bude zrealizovana prelozka vedeni
vysokého napéti a trafostanice TSN4
T.03-2 Pod lesem

rekreace vseobecna (RU)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- max. zastavitelnost pozemku
rekreaéni zastavby = 40 m?
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T.03-20 Zemédélsky areal 1

T.03-21  smiSené vyrobni vseobecné
(HU)

podminky prostorového usporadani:

- max. vyska zastavby 10 m

- HS neni stanoven, KN = 0,4

ostatni podminky vyuziti:

- plochy budou dopravné napojeny
pouze plochami dopravy silni¢ni (DS)

- budou realizovana opatfeni ke spinéni
hygienickych limitt tak, aby nedoslo
vyuZitim ploch k negativnimu ovlivnéni
kvality obytného prosttedni ploch
smiSenych obytnych (SV) a ploch
rekreace (RU) v blizkém okoli.

- bude realizovan pas sidelni zelené o
Sifce min. 20 m podél hranice plochy
T.03-20 s plochou smiSenou obytnou
(SV).

L.04 Hofice

v lokalité se nevyskytuje transformacni plocha

L.05 Lucisté

v lokalité se nevyskytuje transformacni plocha

L.06 Lipnice

v lokalité se nevyskytuje transformacni plocha

L.07 Struhare

v lokalité se nevyskytuje transformacni plocha

L.08 Ténovice

T.08-1 Ténovicky statek

smiSené obytné venkovské
(sv)

rekreace na oddechovych
plochéch (RO)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- typicka stfesni krajina zastavby
ostatni podminky vyuziti:

- zachovat charakter pavodni zédstavby

- nenarusovat dominantni postaveni
kostela Nanebevzeti Panny Marie
v panoramatu sidla

T.08-2 Pod Ténovickou skalou

Rekreace vseobecna (RU)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- typicka stresni krajina zastavby
-HS=0,10; KN = 0,80

ostatni podminky vyuziti:

- pfipustné vyuZziti pouze pro cirkevni
a spolecenska zafizeni

L.09 Vikov

v lokalité se nevyskytuje transformacni plocha

L.10 Zaluzi

v lokalité se nevyskytuje transformacni plocha
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zkratky uZité v tabulce:

HS — maximalni koeficient zastavitelnosti hlavni stavbou

KN — minimalni koeficient nezpevnénych ploch

NP — nadzemni podlazi nad drovni pfilehlého vefejného prostranstvi, ptipadné
minP - minimalni velikost pozemku urceného pro hlavni stavbu

v transformacnich a zastavitelnych plochach v plose smisené obytné méstské
(SM) a smisené obytné venkovské (SV), minimalni velikost pozemku uréeného
pro hlavni stavbu v plose rekreace vseobecné (RU)

PX.h — verejna prostranstvi hlavni

PX.v — verejna prostranstvi vedlejsi

PU — verejna prostranstvi vSeobecna

MozZnosti rozvoje sidel udava jejich poloha v krajiné a napojeni na vefejnou
infrastrukturu.

Obytnou zastavbu Spaleného Pofici prednostné rozvijet na jiznim okraji sidla
a v navaznosti na stavajici obytna Uzemi v charakteru priméstské az venkovské
zastavby v zahradach.

Areal byvalé tovarny rozvijet jako polyfunkcni obytny celek s podnikanim, drobnou
nerusici vyrobou a obchodni ¢innosti a pfirodné rekrea¢nim zazemim.

Obytnou zastavbu Ténovic, Zaluzi a Lucisté rozvijet prednostné vramci
zastavéného uzemi.

Obytnou zastavbu Horehled, Ci¢ova, Struhaiéi a Lipnice rozvijet prednostné
doplnénim proluk struktury sidla addale ve vazbé na stavajici vefejnou
infrastrukturu.

Obytnou zastavbu mistni ¢asti Lipnice — U NadraZi rozvijet na jiznim okraji sidla
v charakteru venkovské zastavby v zahradach.

Zastavbu Hofice rozvijet kompozi¢nim uzavienim vychodni strany sidla a posilenim
rekreacniho zazemi mésta.

Zastavbu Vlkova a Karlova rozvijet prednostné kvalitativné v ramci zastavéného
Uzemi.

Zastavbu samot v krajiné plosné nerozsifovat a rozvijet pouze kvalitativné.
Rekreacni plochy v krajiné rozvijet tak, aby nenarusovaly krajinny raz kulturni
krajiny.

Produkci a vybaveni souvisejici s bydlenim rozvijet jako soucast smiSeného
obytného Uzemi. Rozvoj smisenych vyrobnich funkci a smisenych obytnych funkci
prostorové neslucovat.
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K rozvoji obce jsou vymezeny nasledujici zastavitelné plochy,
v Clenéni dle lokalit:

¢ p.

vyuZiti

specifické podminky vyuZziti plochy

L.01

Spalené Pofici

Z.01-1

Stitovska sever

podminky prostorového uspofadani:
- max. 2 NP
-HS =0,25; KN = 0,60

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?

2.01-2

Na Dolinkach 1

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- HS =0,25; KN = 0,60

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?
ostatni podminky vyuZiti:

- bude zrealizovdna komunikace

na pozemku parc.¢. 2480/1

Z.01-3

Na Dolinkach 2

verejnd prostranstvi vSeobecna
(PU)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- HS =0,25; KN = 0,60

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?

v navaznosti na plochu PX.v

- bez podminek zastavitelnosti
pozemku

ostatni podminky vyuZiti:
- bude zrealizovdna komunikace
na pozemku parc.¢. 2480/1

2.01-4
a,b

Na Dolinkach 3

verejnd prostranstvi vSeobecna
(PU)

podminky prostorového uspofadani:
- max. 2 NP
-HS =0,25; KN = 0,60

- max. zastavitelnost pozemku
individudIni zastavby = 160 m?
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Z2.01-5 Trnovky 1
_ podminky prostorového uspofadani:
vefejnad prostranstvi vieobecnd - max. 2 NP
(PU) - HS =0,25; KN = 0,60
- max. zastavitelnost pozemku
individudIni zastavby = 160 m?
2.01-6 Trnovky 2
_ podminky prostorového uspofadani:
vefejnd prostranstvi vieobecnd ~ max. 2 NP
(PU) - HS =0,25; KN = 0,60
- max. zastavitelnost pozemku
individudIni zastavby = 160 m?
ostatni podminky vyuZiti:
- plocha bude realizovana postupné
od severu (v navaznosti na
ul. Stitovska) k jihu ( navaznosti
na novou komunikaci)
- bude realizovana prelozka HOZ
v majetku SPU do polohy zdpadné od
zastavitelné plochy, v soubéhu
s interakénim prvkem
7.01-7 Na Dolinkach 4
_ podminky prostorového uspofadani:
smigené obytné venkovské (sv) ~ M 2NP
- HS =0,25; KN = 0,60
vefejnd prostranstvi vieobecnd _ | .. ,ociovitelnost pozemku
(PU) individualni zastavby = 160 m?
v ndvaznosti na plochu PX.v
- bez podminek zastavitelnosti
pozemku
ostatni podminky vyuZiti:
- bude zrealizovdna komunikace
na pozemku parc.¢. 2480/1
7.01-8 K Dolinkam
_ podminky prostorového usporadani:
B a2 o . -max.2NP
vefejna prostranstvi vSeobecna
(PU) -HS =0,25; KN =0,60
- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?
Z.01-9 Zahradni 1

verejnd prostranstvi vseobecna
(PU)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP
-HS =0,25; KN =0,60
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Z2.01-10  Pod Obecnikem 1
_ podminky prostorového uspofadani:
vefejnd prostranstvi vieobecnd ~ max. 2 NP
(PU) - HS =0,40; KN = 0,50
ostatni podminky vyuZiti:
- plocha bude realizovana postupné
od severu (v navaznosti na stavajici
zastavbu) k jihu (ndvaznosti na novou
komunikaci)
Z.01-11 Pod Obecnikem 2
_ podminky prostorového usporadani:
vefejna prostranstvi vieobecnd - max. 2 NP
(PU) -HS =0,25; KN =0,60
- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?
7.01-12 Pod Obecnikem 3
_ podminky prostorového usporadani:
vefejna prostranstvi vieobecnd - max. 2 NP
(PU) -HS =0,25; KN =0,60
- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?
ostatni podminky vyuZiti:
- zajistit pési prostupnost
po pozemku parc.¢. 3220/1
Z.01-13  Zahradni 2
a:b _ podminky prostorového usporadani:
vefejnd prostranstvi vieobecnd ~ max. 2 NP
(PU) -HS =0,25; KN =0,60
ostatni podminky vyuZiti:
- bude zrealizovana komunikace
na hranici plochy 2.01-9 a Z.01-13
Z.01-15 Karlov

smiSené obytné venkovské (SV)

verejnd prostranstvi vseobecna
(PU)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP
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Z2.01-16  Pastvisté
rekreace vseobecna (RU) podminky prostorového uspofadani:
- max. 2 NP
- max. zastavitelnost pozemku
rekreaéni zéstavby = 40 m?
2.01-17  Lipnicka
smiSené obytné méstské (SM) podminky prostorového usporadani:
- max. 3 NP
- HS = 0,25; KN = 0,60
Z2.01-18 Halav mlyn
smiSené obytné méstské (SM) podminky prostorového usporadani:
vefejné prostranstvi vieobecnd  _ max. 2 NP
(PU) - HS = 0,25; KN = 0,60
2.01-19  Na Dolinkach podminky prostorového uspofadani:
doprava silnicni - bez podminek zastavitelnosti
pozemku
Z2.01-20 Staratovarna 2
smiSené obytné mestské (SM)  podminky prostorového uspofadani:
o . . -max.2 NP
verejné prostranstvi vieobecna
(PU) - typicka stresni krajina zastavby
- HS = 0,25; KN = 0,60
v ndvaznosti na plochu PX.v
- max. 3 NP
- typicka stresni krajina zastavby
- bez podminek zastavitelnosti
pozemku
Z2.01-21 Staradtovarna3
smiSené obytné mestské (SM)  podminky prostorového uspofadani:
Y . . -max.2 NP
verejnd prostranstvi vieobecna
(PU) - typicka stresni krajina zastavby
-HS=0,25; KN =0,60
v ndvaznosti na plochu PX.v
- max. 3 NP
- typicka stresni krajina zastavby
- bez podminek zastavitelnosti
pozemku
72.01-22  Staratovarna 4

smiSené vyrobni vSeobecné (HU)

podminky prostorového usporadani:
- max. vyska zastavby 8 m

- HS neni stanoven, KN = 0,20

ostatni podminky vyuziti:

- nenarusit dalkové severovychodni
pohledy z krajiny na udoli Bradavy
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Cicov

Uzemni plan Spélené Pofici

7.02-1

Bojovka

smiSené obytné venkovské (SV)

verejna prostranstvi vSeobecna
(PU)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- typicka stresni krajina zastavby

-HS =0,25; KN = 0,65

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?

7.02-2

Dolni Myté 1

smiSené obytné venkovské (SV)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- typicka stresni krajina zastavby

- HS =0,25; KN = 0,65

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?

7.02-3

K Cicovu

smiSené obytné venkovské (SV)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- typicka stresni krajina zastavby

- HS =0,25; KN = 0,65

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?
ostatni podminky vyuziti:

- zajistit pési prostupnost podél
severni hranice plochy

7.02-6

Dolni Myté 3

smiSené obytné venkovské (SV)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- typicka stresni krajina zastavby
-HS=0,25; KN =0,65

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?

7.02-20

Za kravinem

smiSené vyrobni vSeobecné (HU)

podminky prostorového usporadani:
- max. vyska zastavby 10 m

- HS neni stanoven, KN = 0,40

ostatni podminky vyuziti:

- nenarusit dominantni postaveni
kostela sv. Filipa a Jakuba
v panoramatu sidla

L.03

Horehledy

Z.03-1a

Mala Strana 1a

smiSené obytné venkovské (SV)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- typicka stresni krajina zastavby

- minP 700 m?

-HS=0,25; KN = 0,65

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?
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Z.03-1b

Mala Strana 1b

smiSené obytné venkovské (SV)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- typicka stresni krajina zastavby
-HS=0,25; KN = 0,65

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?

7.03-2

Mala Strana 2

smiSené obytné venkovské (SV)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- typicka stresni krajina zastavby

- minP 700 m?

-HS=0,25; KN =0,65

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?

2.03-3

Mala Strana 3

smiSené obytné venkovské (SV)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- typicka stresni krajina zastavby

- minP 700 m?2

- HS =0,25; KN = 0,65

- max. zastavitelnost pozemku
individuaIni zastavby = 160 m?

7.03-4

Za Bradavou 1

smiSené obytné venkovské (SV)

verejna prostranstvi vSeobecna
(PU)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- typicka stresni krajina zastavby

- minP 700 m?

-HS=0,25; KN = 0,65

- max. zastavitelnost pozemku
individudIni zastavby = 160 m?
ostatni podminky vyuziti:

- bude realizovan pas sidelni zelené

o Sifce min. 20 m podél hranice
s plochou T.03-20.

2.03-5

Za humny 2

smiSené obytné venkovské (SV)

verejna prostranstvi vSeobecna
(PU)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- typicka stfesni krajina zastavby

- minP 700 m?2

-HS =0,25; KN = 0,65

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?
ostatni podminky vyuZiti:

- bude zrealizovano zkapacitnéni
stavajici komunikace na pozemku

parc.¢. 1961 — rozsiteni vefejného
prostranstvi na min. 12 m
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7.03-6

U silnice 1

smiSené obytné venkovské (SV)

verejna prostranstvi vSeobecna
(PU)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- typicka stresni krajina zastavby

- minP 700 m?

-HS=0,25; KN =0,65

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?

2.03-7

U kiizku
rekreace vseobecna (RU)

verejna prostranstvi vSeobecna
(PU)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

-HS=0,20; KN =0,40

ostatni podminky vyuZiti:

- zastavbu umistovat v jizni ¢asti
plochy v navaznosti na stavajici

zastavbu, max. zastavéna plocha
jedné stavby je 400 m?

7.03-8

Za humny 3

smiSené obytné venkovské (SV)

verejna prostranstvi vSeobecna
(PU)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- typicka stresni krajina zastavby

- minP 700 m?

-HS=0,25; KN =0,65

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?
ostatni podminky vyuziti:

- bude zrealizovano zkapacitnéni
stavajici komunikace na pozemku

parc.¢. 1925 a 1942 — rozsifeni
verejného prostranstvi na min. 12 m

2.03-9

Za Bradavou 2

smiSené obytné venkovské (SV)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- typicka stfesni krajina zastavby

- minP 700 m?

- HS =0,25; KN = 0,65

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?
ostatni podminky vyuziti:

- bude zrealizovan ochranny pés

zelené v plose pfirodni vieobecni
(NU) mezi plochou Z.03-9 a T.03-20

Z.03-10

Mala Strana 4

smiSené obytné venkovské (SV)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- typicka stresni krajina zastavby

- minP 700 m?

- HS =0,25; KN = 0,65

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?
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2.03-20 Zemédélsky areal 2

smiSené vyrobni vSeobecné (HU)

podminky prostorového usporadani:
- max. vyska zastavby 10 m

- HS neni stanoven, KN = 0,40

ostatni podminky vyuziti:

- plochy budou dopravné napojeny
pouze plochami dopravy silni¢ni (DS)
- budou realizovana opatfeni ke
splnéni hygienickych limitud tak, aby
nedoslo vyuzitim ploch k negativnimu
ovlivnéni kvality obytného prostredni
ploch smisenych obytnych
venkovskych (SV) a ploch rekreace
vseobecné (RU) v blizkém okoli.

2.03-21 Cerpaci stanice

doprava silni¢ni (DS)

podminky prostorového usporadani:
- max. vyska zastavby 10 m

- bez podminek zastavitelnosti
pozemku

ostatni podminky vyuziti:

- pfipustné vyuZziti pouze pro Cerpaci
stanici pohonnych hmot

L.04 Hofice

2.04-1 Na navsi

smiSené obytné venkovské (SV)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- typicka stresni krajina zastavby

- minP 700 m?

-HS=0,25; KN = 0,65

L.05 Lucisté

2.05-1 Lugisté jih
smiSené obytné venkovské (SV)

verejné prostranstvi vSeobecna

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

(PU) - typicka stresni krajina zastavby
-HS=0,25; KN =0,65
- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?
L.06 Lipnice

Z2.06-1a,b U Nadrazil

smiSené obytné venkovské (SV)

verejné prostranstvi vSeobecna
(PU)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- minP 700 m?

-HS =0,25; KN = 0,65

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?
ostatni podminky vyuZiti:

- bude zrealizovano vedeni vysokého
napéti véetné trafostanice TSN2
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7.06-2

U Nédrazi 2

smiSené obytné venkovské (SV)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- minP 700 m?

-HS=0,25; KN = 0,65

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?

7.06-3

Lipnice sever

smiSené obytné venkovské (SV)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- typicka stresni krajina zastavby

- minP 700 m?

-HS=0,25; KN =0,65

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?
ostatni podminky vyuziti:

- bude zachovéna nebo nahrazena
Cast stavajiciho stromoradi v plose
7.06-3

L.07

Struhare

2.07-2

Za druzstvem 2

smiSené obytné venkovské (SV)

podminky prostorového usporadani:
- max. 2 NP

- typicka stfesni krajina zastavby

- minP 700 m?

- HS =0,25; KN = 0,65

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?

L.08

Ténovice

2.08-1

Gompa

rekreace vseobecna (RU)

podminky prostorového usporadani:
- max. 1 NP
- max. zastavitelnost pozemku = 200 m?

ostatni podminky vyuZiti:
- pfipustné vyuZziti pouze pro cirkevni
a spolecenska zafizeni,

- nesmi byt ohrozen pohledovy
horizont panoramatu masivu
Ténovické skaly, posuzovana bude
viditelnost v dalkovych pohledech
z prostoru udoli Bradavy a Bojovky
a jejich svahu,

- vyuziti plochy je pfipustné pouze
za podminky, Ze bude vyloucen
negativni vliv na krajinny raz

a celkovou harmonii lokality.




Uzemni plan Spalené Pofidi 27

7.08-2 Ténovice sever
smiSené obytné venkovské (SV) podminky prostorového uspofadani:
- max. 2 NP
- typicka stresni krajina zastavby
- minP 700 m?
-HS=0,25; KN =0,65

- max. zastavitelnost pozemku
individualni zastavby = 160 m?

L.09 Vlkov

v lokalité se nevyskytuje zastavitelna plocha

L.10 Zaluzi

v lokalité se nevyskytuje zastavitelna plocha

zkratky uZité v tabulce:

HS — maximalni koeficient zastavitelnosti hlavni stavbou

KN — minimalni koeficient nezpevnénych ploch

NP — nadzemni podlazi nad dUrovni pfilehlého vefejného prostranstvi, ptipadné

minP — minimalni velikost pozemku urceného pro hlavni stavbu

v transformacnich a zastavitelnych plochach v plose smiSené obytné méstské
(SM) a smiSené obytné venkovské (SV), minimalni velikost pozemku uréeného
pro hlavni stavbu v plose rekreace vseobecné (RU)

PX.h — verejna prostranstvi hlavni
PX.v — verejna prostranstvi vedlejsi
PU — verfejna prostranstvi vSseobecna

.5 Podrobné podminky feseni urbanistické koncepce jsou obsahem kapitoly f/1.
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d/

Koncepce verejné
infrastruktury, véetné
podminek pro jeji
umistovdni

Uzemni plan Spélené Pofici

Infrastruktura

Jsou stanoveny tyto zasady ochrany a rozvoje infrastruktury obce:

Propojenim pésich a cyklistickych stezek posilit rekreacni vazby mezi rekreacni
osnovou Uslavy a prostorem Podbrdi.

Vytvaret podminky pro kvalitni obsluhu Uzemi vefejnou dopravou.

Vytvaret podminky pro redukci tranzitni dopravni zatéze zastavéného Uzemi sidel
doplInénim systému dopravni sité o mistni propojeni.

Minimalizovat negativni dopad vedeni dopravni infrastruktury na krajinny raz
kulturni krajiny a hodnotna Gzemi fi¢ni nivy toka a jejich pritokd.

Posilovat vztah pofi¢i a navrsi pro rekreacni pohyb rozvojem struktury verejnych
prostranstvi a cestni sité v krajiné.

Systém vefejnych prostranstvi v sidlech i krajiné utvaret jako spojitou sit, reagujici
na morfologii krajiny a jeji charakter, doplnénou o aktivni pobytovd mista

pro kazdodenni vyuZiti.

Respektovat nadfazené sité dopravni a technické infrastruktury prochazejici
uzemim, v¢. navrZzenych prelozek.

Chranit a rozvijet pavodni historickd jadra sidel jako potencidlni centra
obc¢anského vybaveni méstského a mistniho vyznamu.

Rozvojem verejnych prostranstvi hlavnich a vedlejsich azohlednénim jejich
vyznamu posilit jadra vybaveni a spolecenského Zivota mésta.

Verejna prostranstvi Spaleného Pofici chranit a rozvijet jako prostranstvi prevazné
méstského charakteru.

Verfejnd prostranstvi ostatnich sidel rozvijet jako prostranstvi venkovského
charakteru.

Prostranstvi na rozhrani sidel a krajiny rozvijet jako prostranstvi ptirodniho nebo
ptirodné pobytového charakteru a jako vstupni body ze sidla do krajiny a naopak.

Rozvijet infrastrukturu v ndvaznosti na existujici sité a icelné je sdruzovat.
Zajistit dostate¢nou obsluhu novych zastavitelnych ploch.

Podrobné podminky feseni vefejné infrastruktury jsou obsahem kapitoly /2.
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e/ Jsou stanoveny tyto zasady ochrany a rozvoje uspofadani krajiny:

Koncepce uspordadadni
krajiny, vcetné vymezeni
ploch a stanoveni
podminek pro zmény v
jejich vyuZiti, izemni
systém ekologické
stability, prostupnost
krajiny, protierozni
opatreni, ochranu pred
povodnémi, rekreaci,
dobyvadni loZisek
nerostnych surovin a
podobné

Chranit prostor fi¢ni nivy Bradavy, Bojovky, Mitovského a Kornatického potoka
a jejich pfitokd.

Péaterni systémy krajinné infrastruktury vést prostorem pofi¢i — Fiéni nivy tok
a jejich pritok a propojovat je s prostorem navrsi — svah( a vrchd nad ddolim

Bradavy, Bojovky, Mitovského a Kornatického potoka.

.2 Chranit a rozvijet systém fyzické struktury krajiny rekonstrukci a doplnénim prvki
krajinné infrastruktury.

Chranit prvky izemniho systému ekologické stability, véetné interakénich prvka.

Krajinnou infrastrukturu a jeji prvky zapojovat do cestni sité a pobytovych mist
v krajiné.
Plochy smiSené krajinné rozvijet v charakteru dle druhu zemédélské kultury

a Ucelné ¢lenit nadmérné padni bloky.

3 Chranit jednotlivé vodni plochy a toky jako zakladni krajinné osnovy uzemi
a soucast systému verejnych prostranstvi sidel.

Chranit a rozvijet pfitomnost a projevy tok( v hlavnich a vedlejsich verejnych
prostranstvich, zejména oteviend koryta tok( a navazujici rozlivné plochy, vse

s ohledem na charakter verejnych prostranstvi a navazujici zastavby.

.4 Zastavbu rozvijet postupné s ohledem na ochranu pfirody a krajiny, krajinnou
infrastrukturu, ornou ptdu a plochy lesa.

Zamezit srdstani zastavby jednotlivych sidel jednoznaénym vymezenim rozhrani
sidla a krajiny.

Krajinny prostor mezi sidly rozvijet v charakteru pfirodné rekreacniho izemi a jako
krajinné produkéni zazemi sidel.

Doplriovat interakéni prvky jako opatfeni protierozni, retencni i pfispivajici
prostupnosti a biodiverzity krajiny.

.5 Podrobné podminky feseni uspofadani krajiny jsou obsahem kapitoly f/2.
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Il Pouziti

174

Stanoveni podminek
pro vyuZiti ploch f/1
s rozdilnym zpisobem 0
vyuZiti s uréenim

prevazujiciho ucelu

vyuZiti, pokud je f/1.1
mozZné jej stanovit,

. L e f/1.1.1
pripustného vyulZiti, 1
nepfipustného vyuZiti, ’
popripadé stanoveni
podminéné
pripustného vyuZiti
téchto ploch
a stanoveni podminek
prostorového
uspordaddni, véetné
zdkladnich podminek
ochrany

L . 2
krajinného razu

3

4

.5

Uzemni plan Spélené Pofici

Zakladni podminky

Podminky struktury
Struktura je navriena vymezenim a podminkami zpUsobu vyuZiti podle ploch
s rozdilnym zplsobem vyuZiti a podminkami prostorového usporadani dle lokalit.

Podminky vyuziti

Obecné podminky vyuZiti

Pro plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti se stanovuje:

- hlavni vyuiziti, tedy prevazujici ucel vyuZiti plochy;

- pFipustné vyuZiti, tedy dalsi mozné vyuziti plochy, které doplriuje hlavni vyuZiti,
a které nesmi zhorsovat podminky hlavniho vyufZiti plochy;

- podminéné pfipustné vyuZiti, tedy vyuZiti plochy podminéné konkrétni vécnou
podminkou;

- nepfipustné vyufZiti, tedy vyuZiti v dané plose zcela vylouéené.

Pro celé spravni Uzemi mésta plati:

Ve vsech plochéach s rozdilnym zpGsobem vyuZiti je pfipustné:

- nezbytna verejna dopravni a technicka infrastruktura;

- nadmistni vefejna dopravni a technicka infrastruktura;

- vedlejsi a ucelové stavby a Cinnosti doplriujici stavbu hlavni;

- zatravnéné a parkové upravené plochy, dreviny, vodni plochy a toky;
- vefejna prostranstvi a cestni sit v krajing;

- sidelni a krajinna zelen;

- Cinnosti a stavby dle §18 odst. 5 SZ.

Ve vsech plochéach s rozdilnym zpGsobem vyuZiti je podminéné pripustné:

- stavby v krajiné urcené pro zlepseni podminek rekreace a cestovniho ruchu
za podminky, Ze budou napojeny na cestni sit v krajiné;

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura za podminky, Ze bude slouzit
pro uspokojeni potfeb vymezené plochy s rozdilnym zplsobem vyufZiti a zajistovat
jeji provozovani a nebude prenaset nadmistni vazby.

Ve viech plochdch s rozdilnym zptsobem vyuZiti je nepfipustné:

- arealy logistické, plynarny, teplarny, skladky odpadu, spalovny, zafizeni pro tézbu
nerost(;

- reklamni plochy mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy.

Ve vSech plochéach s rozdilnym zpGsobem vyuZiti dale plati:

- v Casti plochy pro obcanské vybaveni a koridoru pro dopravni infrastrukturu nebo
technickou infrastrukturu, v plochéch a koridorech USES a v plochach interakénich
prvkl, nelze vyuzit zékladni zpGsob vyuziti, pokud nejsou umistény stavby anebo
zajiSténa opatfeni nutnd krealizaci ucelu téchto ploch, nebo pokud neni
pozadovana stavba ¢i opatteni zajisténo jinym zplsobem (napf. v jiné plose);

- v plochach se stavbami do 20 m od hranice lesa lze stavajici stavby v pfipadé napf.
Zivelné pohromy obnovit ve stdvajicim rozsahu v souladu s § 177 stavebniho
zakona;

- pfi realizaci zamérQ musi byt vyloucen vyznamny vliv na tzemi Natura 2000;

- podminkou realizace zastavitelnych ploch v ndvaznosti na silnice Il. a Ill. tfidy je
zajisténi dodrzeni hygienickych limitd hluku v chranénych venkovnich prostorech
a chranénych venkovnich prostorech staveb;

- plochy s rozdilnym zplsobem vyufZiti jsou vymezeny v podrobnosti Uzemniho
pldnu, resp. v pfesnosti 1:5000 s toleranci +/-1 mm, tedy +/- 5m.

.6 Respektovat podminky vyuZiti stanovené pro transformacni plochy,
zastavitelné plochy a plochy zmén v krajiné, které jsou uvedeny v kap. c/.
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f/1.1.1 Podminky vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

.1 VyuZiti ploch srozdilnym zplGsobem vyuZiti je podminéno stanovenymi
podminkami ndvaznosti na uréené sousedni plochy. V pfipadé navaznosti na vice
ploch verejnych prostranstvi plati pfednostné podminky navaznosti na plochy
PX.h, poté na PX.v a nakonec na PU.

.2 Jsou stanoveny nasledujici podminky vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti:

Hlavni vyuZiti smiSené historického jadra mésta tvofici zaklad identity sidla

Pfipustné vyuziti vyuziti, které neohroZuje architektonickou, kulturni, historickou a mistni hodnotu stavajici
zastavby a rozviji ji polyfunkénim vyuziti,

zejména cinnosti a stavby pro kulturu, sakralni ucely, vzdélavani, vyzkum, ubytovani,
stravovani, drobné femesiné cinnosti podporujici zachovani tradic a mistnich specifik,
sluzebni bydleni

obcanské vybaveni méstského i mistniho vyznamu,

zejména cinnosti a stavby pro kulturu, sakralni ucely, vzdélavani, vyzkum, ubytovani,
stravovani, drobné femeslné cinnosti podporujici zachovani tradic a mistnich specifik,
sluzebni bydleni

komer¢ni zafizeni a sluzby

Podminéné jiné stavby a zafizeni za podminky, Ze nesnizuji kvalitu prostfedi a nenarusuji hodnoty Uzemi
pFipustné vyuZiti a slouzi zejména uZivatelim dané plochy

Nepfipustné vyuZiti ¢innosti, zafizeni, stavby a opatfeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pripustnym vyuzitim, a které snizuji kvalitu prostredi vlivy provozu a dopravni
zatézi nebo takové disledky vyvolavaji druhotné

PFipustné vyuZiti bydleni v bytovych a rodinnych domech

obcanské vybaveni mistniho vyznamu

komer¢ni zafizeni a sluzby

¢innosti a stavby pro rekreaci

détska hristé a sportovisté

drobné vedlejsi stavby pro potreby zahradkarské cinnosti

Podminéné ¢innosti a stavby ob¢anského vybaveni méstského vyznamu za podminky, Ze jsou umistény
pfipustné vyuziti na pozemcich navazujicich na plochu vefejna prostranstvi hlavni (PX.h) nebo vedlejsi (PX.v)

nerusici vyroba a podnikani za podminky, Ze odpovidd charakterem a vyznamem danému
prostredi

stavajici Cinnosti a zafizeni zemédélské vyroby pro chov zvifectva véetné moznosti rozvoje
souvisejiciho zazemi a vybaveni v rozsahu obvyklém a ptiméreném v daném Uzemi nebo
lokalité, za podminky dodrZeni platnych hygienickych a veterinarnich predpist

jiné stavby a zafizeni za podminky, Ze nesnizuji kvalitu prostfedi a nenarusuji hodnoty Uzemi
a slouzi zejména uzivatelim a obyvatelim dané plochy

Nepftipustné vyuZziti ¢innosti, zafizeni, stavby a opatreni, které nesouvisi s hlavnim, pripustnym, popfipadé
podminéné pripustnym vyuZitim, a které snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni vlivy
provozu a dopravni zatézi nebo takové dusledky vyvolavaji druhotné
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SV

Uzemni plan Spélené Pofici

SmiSené obytné venkovské

PFipustné vyuZiti

bydleni v rodinnych domech

stavajici bytové domy bez moznosti pristaveb a nastaveb nad 10 % plGvodniho objemu
stavby

komercni zafizeni a sluzby

¢innosti a stavby pro rekreaci

détska hristé a sportovisté

drobné vedlejsi stavby pro potfeby zahradkarské ¢innosti

Podminéné
pfipustné vyuZiti

¢innosti a stavby obc¢anského vybaveni méstského vyznamu za podminky, Ze jsou umistény
na pozemcich navazujicich na plochu verejna prostranstvi hlavni (PX.h) nebo vedlejsi (PX.v)

nerusici vyroba a podnikani za podminky, Ze odpovidad charakterem a vyznamem danému
prostredi

Cinnosti a zafizeni zemédélské vyroby pro chov zvifectva v rozsahu obvyklém a pfiméreném
v daném Gzemi nebo lokalité, za podminky dodrZeni platnych hygienickych a veterindrnich
predpist

jiné stavby a zafizeni za podminky, Ze nesnizuji kvalitu prostredi a nenarusuji hodnoty tzemi
a slouzi zejména uzivatelim a obyvatelim dané plochy

Nepfipustné vyuziti

¢innosti, zafizeni, stavby a opatreni, které nesouvisi s hlavnim, pripustnym, popfipadé
podminéné pripustnym vyuZitim, a které snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni vlivy
provozu a dopravni zatézi nebo takové dusledky vyvolavaji druhotné

HU

SmisSené vyrobni vSeobecné

PFipustné vyuZiti

¢innosti a stavby pro vyrobu a skladovani nerusiciho charakteru

¢innosti a stavby pro zemédélstvi

komercni zatizeni a sluzby

Podminéné
pFipustné vyuZiti

¢innosti a stavby obcanského vybaveni a sluzebni bydleni za podminky, Ze jsou umistény
na pozemcich navazujicich na plochu verejnych prostranstvi a pro uvedené vyuziti budou
splnény platné hygienické limity

Cinnosti a stavby pro energetiku, napf. fotovoltaiku, nebo agrovoltaiku, za podminky, Ze
nesnizuji kvalitu prostredi a nenarusuji hodnoty dzemi

jiné stavby a zafizeni za podminky, Ze nesnizuji kvalitu prostfedi a nenarusuji hodnoty tzemi
a slouZi zejména uZivatelim a obyvatelim dané plochy

Nepfipustné vyuziti

Cinnosti, zafizeni, stavby a opatreni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuZitim, a které snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni vlivy
provozu a dopravni zatézi nebo takové dusledky vyvolavaji druhotné
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RU

Rekreace vSeobecna

Hlavni vyuZiti

¢innosti a stavby pro rekreaci a s rekreaci bezprostredné souvisejici

PFipustné vyuZiti

¢innosti a stavby pro sport a odpocinek

komercni zafizeni a sluzby souvisejici s hlavnim vyuZitim

¢innosti a stavby pro kulturu a cirkev

stavby pro rodinnou rekreaci

détska hristé a sportovisté

stavajici stavby pro bydleni bez moZnosti pfistaveb a nastaveb nad 10 % plvodniho objemu
stavby

Podminéné
pFipustné vyuziti

stavajici nerusici vyroba a podnikani bez moznosti rozsifovani za podminky, Ze nesniZuje
kvalitu prostredi a nenarusuje hodnoty Gzemi

stavby pro zazemi golfového hFisté a stavby pro ubytovani navstévnik( golfového hristé v plose
2.03-7

mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy Ize umistovat pouze uzitkové stavby pro potieby
zahradkarské cinnosti a stavby drobné architektury pro pfirodné rekreacni vyuZiti krajiny

jiné stavby a zafizeni za podminky, Ze nesnizuji kvalitu prostredi a nenarusuji hodnoty uzemi
a slouZi zejména uZivatelim a obyvatelim dané plochy

Nepfipustné vyuziti

Cinnosti, zafizeni, stavby a opatfeni, které nesouvisi s hlavnim, prfipustnym, popfipadé
podminéné pripustnym vyuZitim, a které snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni vlivy
provozu a dopravni zatézi nebo takové dusledky vyvolavaji druhotné

RO

Rekreace na oddechovych plochach

Hlavni vyuZiti

verejna prostranstvi a pozemky vymezené za ucelem rekreace prirodniho charakteru

PFipustné vyuZiti

verejna prostranstvi

rekreacni louky, sportovisté pfirodniho charakteru, hristé

parky, sady a zahrady rekreacniho charakteru

stavajici stavby pro individualni rekreaci bez moZnosti pfistaveb a nastaveb a zmény objemu
stavby

pfirodné krajinarsky park s golfovym hristém vcetné souvisejiciho zazemi a vybaveni
(uvedeni pfipustné vyuZiti neplati pro pozemky, které jsou vymezeny Casti plochy
pro krajinnou infrastrukturu — krajinarsky park, tedy plochy K.03-10, K.03-11 a K.03-12)

¢innosti a stavby v krajiné

Podminéné
pFipustné vyuziti

rozhledny a drobna architektura v krajiné (napf. kapli¢ky, bozi muka, kfizky, pamatniky,
odpocivadla) véetné souvisejiciho vybaveni za podminky a v takovém rozsahu, Ze nesnizuji
kvalitu prostredi a nenarusuji hodnoty uzemi

stavebni Gpravy stavajicich nadzemnich staveb za podminky, Ze nenarusuji pfirodni
charakter plochy a nezvysuji stavajici objem stavby

Cinnosti a stavby souvisejici s provozem hrbitova a souvisejicich cirkevnich staveb
za podminky, Ze jsou umistény ve stavajicich plochach hibitova nebo pfimo navazuji
na stavajici plochy hrbitova

oploceni za podminky, Ze je umisténo v plochach hrbitova, jedna se o docasné oploceni
pro ochranu nové vysadby nebo o oploceni pasteveckych ohrad

pfirodné krajinarsky park s golfovym hfistém v ¢asti plochy pro krajinnou infrastrukturu —
krajinarsky park, véetné souvisejiciho zdzemi a vybaveni, za podminek uvedenych
v kap. f/2.5.3.2

Cinnosti a stavby pro zemédélstvi (napf. stodoly, seniky, atp.) za podminky, Ze trvale
neznemoznuji vyuZitelnost Gzemi pro hlavni a pripustné vyuZiti, nebo Ze navazuji
na zastavéné tzemi

Nepfipustné vyuziti

oploceni s vyjimkou pfipadd uvedenych v podminéné pripustném vyuziti

¢innosti, zafizeni, stavby a opatreni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZitim a které
sniZuji vyuZitelnost Uzemi pro hlavni a pFipustné vyuZziti
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Uzemni plan Spélené Pofici

Doprava silnicni

Hlavni vyuZiti

silnicni doprava

PFipustné vyuZiti

souvisejici stavby a zafizeni dopravni infrastruktury

souvisejici komercni zafizeni a sluzby (napf. ¢erpaci stanice pohonnych hmot)

verejna prostranstvi

Uzemni systém ekologické stability (USES), interakéni prvky

Podminéné
pFipustné vyuziti

parkovaci stani, parkovaci zalivy, parkovaci plochy, parkovisté za podminky, Ze svou
polohou a rozsahem nesniZuji vyuZitelnost Uzemi pro hlavni a pfipustné vyuZiti

obchodni prodej za podminky, Ze se nejedna o silnice I. tfidy

Nepfipustné vyuZziti

¢innosti, zafizeni, stavby a opatreni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuZitim a které
snizuji vyuZzitelnost Gzemi pro hlavni a pfipustné vyuZziti

DD

e

Doprava drazni

Hlavni vyuZiti

drazni doprava

PFipustné vyuZiti

souvisejici stavby a zafizeni dopravni infrastruktury

souvisejici komercni zafizeni a sluzby

verejna prostranstvi

Uzemni systém ekologické stability (USES), interakéni prvky

Podminéné
pFipustné vyuziti

¢innosti a stavby pro stravovani a ubytovani za podminky, Ze jsou umistény v plochach nadrazi
a stanic drahy nebo v navaznosti na zafizeni dopravni infrastruktury.

parkovaci stani, parkovaci zalivy, parkovaci plochy, parkovisté za podminky, Ze svou
polohou a rozsahem nesnizuji vyuZitelnost Gzemi pro hlavni a pFipustné vyuziti

Nepfipustné vyuziti

¢innosti, zafizeni, stavby a opatfeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim a které
snizuji vyuZzitelnost Gzemi pro hlavni a pfipustné vyuZziti

PX.h

Verejna prostranstvi jina — hlavni

Hlavni vyuziti

verejna prostranstvi hlavni, které ma fidici vyznam ve strukture verejnych prostranstvi
sidla, napf. hlavni ndmésti

PFipustné vyufZiti

verejna prostranstvi

parkové plochy a sidelni zelen, vodni plochy a prvky

Podminéné
pFipustné vyuziti

souvisejici ¢Cinnosti a stavby drobné architektury pro sport a odpocinek, kulturu, stravovani
a verejnou spravu za podminky, Ze neomezuji Ucel verejného prostranstvi a slouZi zejména
uZivatelim a obyvatellm dané plochy

parkovaci stani, parkovaci zélivy, parkovaci plochy, parkovisté za podminky, Ze svou
polohou a rozsahem nenarusi vyznam a charakter daného prostranstvi

hromadné parkovani podzemni, za podminky, Ze nebude naruseno hlavni vyuziti

Nepfipustné vyuziti

¢innosti, zafizeni, stavby a opatfeni, které nesouvisi s hlavnim vyuZitim a které snizuji
vyuzitelnost Uzemi pro hlavni vyuZiti
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Verejna prostranstvi jina — vedlejsi

Hlavni vyuZiti

verejna prostranstvi vedlejsi, které vymezuje mistni subcentra, napf. ndmésti a navsi
mistnich ¢asti

PFipustné vyufZiti

verejna prostranstvi

parkové plochy a sidelni zeleri, vodni plochy a prvky

Podminéné
pFipustné vyuZiti

souvisejici ¢innosti a stavby drobné architektury pro sport a odpocinek, kulturu a stravovani
za podminky, Ze neomezuji Ucel vefejného prostranstvi a slouZi zejména uZivatelim
a obyvatelim dané plochy

parkovaci stani, parkovaci zélivy, parkovaci plochy, parkovisté za podminky, Ze svou
polohou a rozsahem nenarusi vyznam a charakter daného prostranstvi

hromadné parkovani podzemni, za podminky, Ze nebude naruseno hlavni vyuziti

Nepfipustné vyuziti

¢innosti, zafizeni, stavby a opatfeni, které nesouvisi s hlavnim vyuZitim a které snizuji
vyuZitelnost Uzemi pro hlavni vyuZiti

PU

Verejna prostranstvi vSeobecna

Hlavni vyuZiti

verejna prostranstvi vedlejsi, které vymezuje mistni subcentra, napf. ndmésti a navsi
mistnich ¢asti

PFipustné vyufZiti

verejna prostranstvi

parkové plochy a sidelni zeleri, vodni plochy a prvky

Podminéné
pFipustné vyuziti

souvisejici ¢innosti a stavby drobné architektury pro sport a odpocinek za podminky,
Ze neomezuji Ucel verejného prostranstvi

parkovaci stani, parkovaci zalivy, parkovaci plochy, parkovisté za podminky, Ze svou
polohou a rozsahem nenarusi vyznam a charakter daného prostranstvi

hromadné parkovani podzemni, za podminky, Ze nebude naruseno hlavni vyuziti

Nepfipustné vyuziti

¢innosti, zafizeni, stavby a opatreni, které nesouvisi s hlavnim vyuZitim a které snizuji
vyuZitelnost Uzemi pro hlavni vyuZiti

WT

Vodni a vodnich toku

Hlavni vyuZiti

pozemky vodnich tokd a ploch;

PFipustné vyuZiti

¢innosti a stavby v krajiné

Uzemni systém ekologické stability (USES), interakéni prvky

Podminéné
pFipustné vyuziti

¢innosti a stavby pro rekreaci v rozsahu drobné architektury za podminky, Ze jsou umistény
v navaznosti na plochu RU nebo RO.

Cinnosti a stavby pro zemédélstvi za podminky, Ze trvale neznemoziuji vyuZitelnost uzemi
pro hlavni a pfipustné vyu?Ziti

Nepfipustné vyuziti

oploceni

¢innosti, zafizeni, stavby a opatfeni, které nesouvisi s hlavnim vyuZitim a které snizuji
vyuZitelnost Uzemi pro hlavni vyuZiti, narusuji ptirodni a ekologickou hodnotu tzemi
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Uzemni plan Spélené Pofici

Ptirodni vSseobecné

Hlavni vyuZiti

pozemky vymezené za Ucelem ochrany pfirody a krajiny

PFipustné vyuZiti

zvlasté chranéna Uzemi, vyznamné krajinné prvky

pfirodné hodnotné plochy, lesy, nelesni a krajinna zelen

Uzemni systém ekologické stability (USES), interakéni prvky

vodni plochy

turistické a cyklistické stezky na jiZ existujici cestni siti

opatreni zvysujici retencni schopnosti krajiny do plochy max. 0,50 ha

¢innosti a stavby v krajiné

Podminéné
pfipustné vyuZiti

drobna architektura v krajiné (napt. kaplicky, boZi muka, kfizky, pamatniky, odpocivadla)
za podminky, Ze nedojde k naruseni krajinného razu a charakteru daného prostredi

oploceni za podminky, Ze jde o docasné oploceni pro ochranu nové vysadby nebo oploceni
pasteveckych ohrad

terénni Upravy za podminky, Ze jejich rozsahem a mirou Upravy terénni konfigurace nedojde
k naruseni krajinného razu a charakteru daného prostredi

vrty pro zasobovani obyvatel okolnich obci pitnou vodou, zafizeni a stavby k témto vrtim
nezbytné potrebné z podminky, pokud zasobovani pitnou vodou nelze zajistit mimo Uzemi
CHKO Brdy

¢innosti a stavby pro zemédélstvi za podminky, Ze trvale neznemoZniuji vyuZitelnost Gzemi
pro hlavni a pfipustné vyufZiti (stavby pouze mimo uzemi CHKO Brdy)

Nepfipustné vyuziti

oploceni s vyjimkou pfipadd uvedenych v podminéné pripustném vyuZziti

jakékoli zmény vyufZiti, které by sniZovaly soucasny stupen ekologické stability daného
Uzemi zatazeného do USES (napf. zména z louky na ornou pddu), které jsou v rozporu
s funkei téchto ploch v USES

¢innosti, zafizeni, stavby a opatfeni, které nesouvisi s hlavnim vyuZitim a které snizuji
vyuzitelnost Uzemi pro hlavni vyuZiti, narusuji prirodni a ekologickou hodnotu tzemi
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SmiSené krajinné vSseobecné

Hlavni vyuZiti

zemédélsky pldni fond a pozemky vymezené za Gc¢elem produkce

PFipustné vyuZiti

orna puda, pastviny, trvalé travni porosty, sady, chmelnice, vinice a zahrady, krajinna
zelen

krajinna zeleri, vodni plochy

Uzemni systém ekologické stability (USES), interakéni prvky

¢innosti a stavby pro zemédélstvi a lesnictvi (napf. kurniky, stodoly)

¢innosti a stavby v krajiné

stavajici ¢innosti a stavby pro skladovani

¢innosti a stavby dle §18 odst. 5 SZ

Podminéné
pFipustné vyuziti

¢innosti a stavby pro rekreaci v rozsahu drobné architektury za podminky, Ze jsou umistény
v ndvaznosti na plochu rekreace vseobecné (RU) nebo rekreace na oddechovych
plochach (RO)

rozhledny a drobna architektura v krajiné (napt. kaplicky, boZzi muka, krizky, pamatniky,
odpocivadla) za podminky, Ze nedojde k naruseni krajinného razu a charakteru daného
prostredi

oploceni za podminky, Ze jde o docCasné oploceni pro ochranu nové vysadby nebo oploceni
pasteveckych ohrad

terénni Upravy za podminky, Ze jejich rozsahem a mirou Upravy terénni konfigurace nedojde
k naruseni krajinného razu a charakteru daného prostredi

¢innosti a stavby pro skladovani véetné zazemi (napt. kanceldr provozovny) a souvisejiciho
oploceni za podminky, Ze souvisi se zemédélskou nebo lesnickou ¢innosti

souvisejici sluzebni bydleni v lokalité 01 Spalené Pofi¢i za podminky, Ze je soucasti stavby
pro zemédélstvi nebo lesnictvi umisténé v ndvaznosti na plochu dopravni nebo plochu
verejnych prostranstvi

¢innosti a stavby pro agrovoltaiku, za podminky, Ze jsou soucasti zemédélského vyuziti plochy

Cinnosti a stavby pro energetiku — fotovoltaiku za podminky, Ze budou umistény
na pozemcich navazujicich na zastavéné Uzemi nebo zastavitelné plochy a zdroven nebudou
negativné narusovat krajinny raz a pohledové vazby na méstské a vesnické pamatkové zony
v Uzemi

Nepfipustné vyuziti

oploceni, které zamezuje prostupnosti volné krajiny s vyjimkou pfipadt uvedenych
v podminéné pfipustném vyu?ziti

¢innosti, zafizeni, stavby a opatfeni, které nesouvisi s hlavnim vyuZitim a které snizuji
vyuzitelnost Uzemi pro hlavni vyuZiti, narusuji prirodni a ekologickou hodnotu tzemi
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f/1.2 Podminky prostorového uspofadani
f/1.2.1 Obecné podminky prostorového usporadani

.1 Podminky prostorového usporadani jsou ¢lenény na:

.1.1 podminky prvku

- plosné feseni zastavby,

- vyskové reseni zastavby,

- charakter pfirodnich prvka,

- podminky specifickych prvk( v lokalité.
.1.2 podminky usporadani

- zastavitelnost pozemka,

- uspofadani prostranstvi,

- usporadani zastavby,

- usporadani prirodnich prvki,

- specificka usporadani.

Pro celé spravni Uzemi mésta plati:

.2 Podminky prostorového usporadani plati pro hlavni stavbu a pro pozemky uréené
pro hlavni stavbu.

.3 Pro stavajici zastavéné pozemky a stavby obcanského vybaveni se podminky
usporadani pouZziji pfimérené.

.4 Podminky prvk( a podminky uspofadani plati vtoleranci do 10 % rozsahu
(napf. stanoveného poméru nebo vyméry) stanovené podminky prostorového
usporadani.

.5 Minimalni velikost pozemku pro umisténi hlavni stavby v plochach smisenych
obytnych (SM, SV) je 600 m2, v zastavéném Uzemi mimo transformacni plochy
se minimalni velikost pozemku urceného pro hlavni stavbu pouZije pfimérené.

.6 Pokud je cast pozemku umisténa v plose pfirodni vseobecné (NU), smisené
krajinné vSseobecné (MU nebo rekreace na oddechovych plochach (RO), tato ¢ast
pozemku neni zohlednéna pfi vypoctu plochy k zastavéni hlavni stavbou (HS)
a minimalni nezpevnéné plochy pozemku (KN).

.7 Pro pozemky individudlni zastavby je stanovena maximalni zastavitelnost
pozemku hlavni stavbou 160 m2,

.8  Pro stavajici bytové domy v plochach smisenych obytnych (SM, SV) je stanovena
podminka max. 3 NP véetné podkrovi pfi spInéni podminek objemového feseni
zastavby dle kap. f/1.1.1.

.9 Do maximalni zastavitelnosti pozemku hlavni stavbou neni zapocitana plocha
stavby garaze (napf. pro osobni automobil) souvisejici s vyuZitim pozemku hlavni
stavby.

.10 Zastavbu v plose smiSené obytné méstské (SM) a smisené obytné venkovské (SV)
Ize umistovat pouze na pozemcich navazujicich na vefejnd prostranstvi, ktera
odpovidaji alespori minimalnim pozadavkim vyhlasky 501/2006 Sb., v platném
znéni, jehoZ soucasti je pozemni komunikace zpfistupnujici pozemek rodinného
nebo bytového domu. Pozemni komunikace musi byt funkcni skupiny minimalné
Cnebo D1.

Tato podminka se nevztahuje na:

- plochy solitérni zastavby,

- pro zastavbu v rdmci pozemku jednoho vlastnika ve stabilizované zastavbé (mimo
transformacni a zastavitelné plochy),

- plochy, ve kterych je za ucelem jejich vyuZiti vybudovana verejna, resp. verejné
pfistupnd, komunikace ve vefejném prostranstvi dle pozadavk( vyhlasky
501/2006 Sb., v platném znéni.
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Na stdvajicich zastavénych pozemcich je mozné umistovat zastavbu ve stavajicich
objemovych parametrech a uvedend podminka se pouZije pfimérené.

Podminky uspofadani se nevztahuji na oteviend hfisté a sportovisté,
pro doplrikové vedlejsi stavby otevienych hFist a sportovist se poutziji pfimérené.

Maximalni vzdalenost hlavni stavby kvefejnému prostranstvi se stanovuje
dle navazujici stavajici zdstavby. Max. vzdalenost hlavni stavby od verejného
prostranstvi je uréena primérnou vzdalenosti hlavnich staveb na sousednich,
pripadné okolnich pozemcich v dané lokalité.

Pro solitérni zastavbu jsou stanoveny podminky prostorového usporadani
ve vztahu k charakteru zastavby pro jednotlivé lokality samostatné.

Podminky plosného fesSeni zastavby plati pouze pro plochy smisené obytné
méstské (SM) a smisené obytné venkovské (SV).

Podminky vyskového reseni zastavby neplati pro plochy specifické jiné (XX)
a cirkevni stavby.

Ve VPZ Lipnice a MPZ Spélené Pofici chranit charakter zastavby zejména
usporadani zastavby a jeji vztah k vefejnému prostranstvi a krajinnému okraji
sidla.

Zachovat pfistupnost pozemkud navrhovych ploch sousedicich s korytem vodniho
toku v Sifce 6 m od birehové ¢ary u drobného toku a v Sifce 8 m od biehové cCary
u vyznamnych vodnich tokd.

Respektovat podminky prostorového uspofadani pro transformacni plochy,
zastavitelné plochy a plochy zmén v krajiné, které jsou uvedeny v kap. c/.

Podminky prostorového uspofadani lokalit

Pro stanoveni podminek prostorového usporadani jsou vymezeny nésledujici
regulativy:

NP — maximalni pocet podlaZi nad uUrovni prilehlého vefejného prostranstvi,
do poctu podlazi se pocitaji nadzemni podlaZzi vcetné podkrovi nebo
ustoupeného podlazi. V pripadé, Ze zdastavba nepfriléhd kverejnému

stavajicim rostlym terénem.

max. vySka — maximalni vySkovd hladina zdastavby, stanovena prevainé
pro zdstavbu smisenou vyrobni. Hodnota uddva max. vysku stavby

atiky ploché stfechy nebo hiebenu Sikmé strechy.

HS — maximalni koeficient zastavitelnosti pozemku hlavni stavbou (podil
zastavitelné plochy hlavni stavby vici celkové vymére pozemku).

max. zastavitelnost pozemku (dle vyuZiti plochy) — maximalni zastavitelna plocha
pozemku pro dané vyuziti plochy, napf. 160 m?2 pro pozemky individualni
zastavby.

KN — minimalni koeficient nezpevnénych ploch (podil nezpevnéné plochy pozemku
vUci celkové vymére pozemku).

VP —verejné prostranstvi

kVP — orientace hiebene, nebo delsi strany u ploché stfechy, kolmo k hrané
verejného prostranstvi — Stitova orientace

sVP — orientace hiebene, nebo delsi strany u ploché stfechy, podélné s hranou
verejného prostranstvi — okapova orientace

minP — minimalni velikost pozemku urc¢eného pro hlavni stavbu v transformacnich
a zastavitelnych plochach v plochach smisenych obytnych (SM) a (SV),
minimalni velikost pozemku uréeného pro hlavni stavbu v plose rekreace
(RU).
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Na podminky velikosti a zastavitelnosti pozemk( navazuji tyto vypocty:

Vypocet maximalni plochy pozemku k zastavéni:

Z=HSxP

Vypocet minimalni nezpevnéné plochy pozemku:

N=KNxP

Z — plocha k zastaveéni hlavni stavbou

P — plocha stavebniho pozemku

N — nezpevnéna plocha pozemku

priklad (pouze informativni povahy):

ve spravnim Uzemi mésta plati: max. zastavitelnost pozemku individuaIni
zastavby = 160 m2

pro lokalitu plati: HS =0,25

KN =0,60

1/ velikost stavebniho pozemku: 600 m?, stavba individualniho rodinného domu

HS = 0,25 x 600 = 150 m2 => plocha k zastavéni hlavni stavbou
KN = 0,6 x 600 = 360 m? => nezpevnéna plocha pozemku
600 - 150 — 360 = 90 m? => plocha k zastavéni vedlejsi stavbou

2/ velikost stavebniho pozemku: 1 000 m2, stavba individuélniho rodinného domu

HS = 0,25 x 1 000 = 250 m2 => plocha k zastavéni hlavni stavbou
max. zastavitelnost pozemku individudlni zastavby = 160 m2

250 > 160 m2 => plocha k zastavéni hlavni stavbou = 160 m2
KN = 0,60 x 1 000 = 600 m? => nezpevnéna plocha pozemku
1000 - 160 — 600 = 240 m? => plocha k zastavéni vedlejsi stavbou

Specifické podminky se vztahuji k vybrané plose nebo prvku a jsou vyznaceny
tuénym podtrZzenym pismem.

Pro tyto plochy nebo prvky plati podminky, které jsou nadfazeny zakladnim
podminkam platnym pro celou lokalitu a nahrazuji je.

Podminky prostorového usporadani budou respektovat specifické podminky
navaznosti na uréené sousedni plochy.

V pfipadé navaznosti na plochy vefejnych prostranstvi plati pfednostné
podminky navaznosti na plochy PX.h, poté na PX.v a nakonec na PU.

Jsou stanoveny nasledujici podminky prostorového usporadani pro lokality:
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L.01 Spalené Pofici
prvky

plosné reseni bez podminek
zastavby

vyskové feseni max. 2 NP

zastavby

zastavba v méstské pamatkové z6né
max. 2 NP, typicka stresni krajina zastavby

zastavba v navaznosti na plochu PX.h, PX.v (véetné zastavby v pamatkové z6né)
max. 3NP, typicka stresni krajina zastavby

v ploSe 2.01-17
max. 3 NP

solitérni zastavba
max. 4NP, v plose Z.01-17 max. 3 NP

v ploSe smiSené vyrobni vSeobecné (HU)

max. vyska zdstavby 10 m

charakter
pfirodnich prvkd

koryto Bradavy, Struhafovského potoka a Drazkovického potoka a jejich p¥itokt
pfirodni charakter

v plose rekreace na oddechovych plochéch (RO) a v okoli ploch vodnich a vodnich tokd (WT)
fesit jako pfirodni parkové blizké prostranstvi s volnym pohybem s vazbou na vodni plochy

v Casti plochy pro krajinnou infrastrukturu — sidelni zelen
resit jako parkové blizké prostranstvi s volnym pohybem

specifické prvky

architektonické prvky
rozvijet v souladu s charakterem zastavby, novostavby bez historizujicich detailll

uspofadani
velikost HS =0,25; KN = 0,60
a zastaviﬂtelnost max. zastavitelnost pozemku individualni zastavby = 160 m? mimo plochy Z.01-9, Z.01-10 a Z.01-13
pozemkd pozemky v navaznosti na plochu PX.h a PX.v
bez podminek zastavitelnosti pozemku
solitérni zastavba
HS = 0,15
v plose 2.01-10
HS = 0,40; KN = 0,50
v plose smiSené vyrobni vSeobecné (HU)
HS neni stanoven, KN = 0,20
v plose rekreace vSeobecné (RU)
max. zastavitelnost pozemku rekreaéni zastavby = 40 m?
v mistni ¢asti Vlkov v ploSe smiSené obytné venkovské (SV)
bez podminek
usporadani v plose PX.h a PX.v
prostranstvi prvky drobné architektury zapojit do kompozice vefejného prostranstvi pfi nenaruseni jeho hodnoty,
plochy parkovani sdruZovat
usporadani kVP, sVP
zastavby fadova zastavba mimo stavajici zastavbu a kompaktni zéstavbu centra mésta neni pfipustna
pozemky v navaznosti na plochu PX.h a PX.v, a zdstavbu v mistnich ¢astech Karlov, Lhotka,
Na Flusarné, Hvizdalka, Za Hvizdalkou a samoty
kVP, sVP
usporadani stromoradi podél ploch dopravy silniéni (DS)

pfirodnich prvkd

skupiny drevin na terénnich zlomech, v terénnich zarezech a v blizkosti pésich tras a vodoteci

specifické
usporadani

solitérni zastavba
strukturu zastavby je moZné rozvijet pouze pfi dodrzeni charakteru solitérni zastavby

v ploSe 7.01-15
zastavbu orientovat po vrstevnici dle stavajici zastavby

Lhotka
chranit zbytky kulturni krajiny

posilovat charakter kulturni pastevecké krajiny
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L.02 Cicov
prvky
plosné reseni bez podminek

vyskové feseni

max. 2 NP, typickd stfesni krajina zastavby

zastavby v ploe smisené vyrobni vieobecné (HU)
max. vyska zdstavby 10 m
charakter koryto Bojovky

pfirodnich prvkd

pfirodni charakter

specifické prvky bez podminek
usporadani
velikost HS =0,25; KN = 0,65
a zastaviﬂtelnost max. zastavitelnost pozemku individualni zastavby = 160 m?2
pozemkd pozemky v ndvaznosti na plochu PX.v
bez podminek zastavitelnosti pozemku
v plose smiSené vyrobni vSeobecné (HU)
HS neni stanoven, KN = 0,40
usporadani pojizdné plochy v minimélnich nezbytnych dimenzich
prostranstvi pé&si prostupnost lokality — pési trasy vedeny tak, aby prezentovaly morfologické prvky, pFirodni prvky
a vyhlidkové body, prevazné v polohéach paralelné k Bojovce
v ploSe PX.v
prvky drobné architektury zapojit do kompozice vefejného prostranstvi pfi nenaruseni jeho hodnoty,
plochy parkovani nesdruzovat,
pojizdné plochy v miniméalnich nezbytnych dimenzich
usporadani kVP, sVP
zastavby fadova zastavba mimo stavajici neni pripustna
zastavba v ndvaznosti na plochu PX.v
kvP
usporadani stromoradi podél ploch dopravy silni¢ni (DS)

pfirodnich prvkd

vrcholy pokryté skupinami dfevin propojenymi IP, skupiny dfevin na terénnich zlomech, v terénnich
zarezech a v blizkosti pésich tras a vodoteci

vodotece ve svazich lemované porosty

vodni plochy v okoli morfologickych soutokd doprovazené shluky porostd

specifické
usporadani

zastavbou okrajovych poloh osidleni nenarusovat dominantni postaveni kostela sv. Filipa a Jakuba a
chrénit celistvost panoramatu sidla v krajiné
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L.03 Horehledy
prvky

plosné reseni bez podminek
zastavby

vyskové feseni max. 2 NP

zastavby

v plose smiSené obytné venkovské (SV)
typicka stresni krajina zastavby

zastavba v navaznosti na plochu PX.v
max. 3NP, typicka stresni krajina zastavby

v ploSe smiSené vyrobni vSeobecné (HU)

max. vyska zdstavby 10 m

v ploSe CHKO Brdy
nepfipustné vyskové stavby

charakter
pfirodnich prvkd

koryto Bradavy a Mitovského potoka

pfirodni charakter

v plose rekreace na oddechovych plochach (RO)
resit jako parkoveé blizké prostranstvi s volnym pohybem s vazbou na vodni plochy

v ploSe rekreace vSeobecné (RU)
navazovat na pfirodni charakter okolni krajiny

specifické prvky

skalni masiv
chrénit jako pfirodni hodnotu, nepfipustné terénni Gpravy

kulturni krajina
chranit zbytky kulturni krajiny, zejména hradisté Koksin, tvrz Na Zamku a zbytky po duIni ¢innosti

uspofadani

velikost
a zastavitelnost
pozemkd

minP 700 m?

HS = 0,25; KN = 0,65

max. zastavitelnost pozemku individualni zéstavby = 160 m?

pozemky v ndvaznosti na plochu PX.v
bez podminek zastavitelnosti pozemku

v ploSe smiSené vyrobni vSeobecné (HU)
HS neni stanoven, KN =0,4

v ploSe rekreace vSeobecné (RU)
max. zastavitelnost pozemku rekreaéni zastavby = 40 m?

v plose 2.03-7
HS = 0,20, KN = 0,40, max. zastavéna plochy jednou stavbou = 400 m?

usporadani
prostranstvi

pojizdné plochy v miniméalnich nezbytnych dimenzich

pési prostupnost lokality — pési trasy vedeny tak, aby prezentovaly morfologické prvky, pfirodni prvky

a vyhlidkové body

v plose PX.v

prvky drobné architektury zapojit do kompozice vefejného prostranstvi pfi nenaruseni jeho hodnoty,

plochy parkovani nesdruzovat,
pojizdné plochy v minimélnich nezbytnych dimenzich

usporadani
zastavby

kVP, sVP

fadova zastavba mimo stavajici neni pfipustna

zastavba v navaznosti na plochu PX.v
kVP, sVP

usporadani
pfirodnich prvkd

stromoradi podél ploch dopravy silni¢ni (DS)

vodni plochy v okoli morfologickych soutokd doprovazené shluky porostd

specifické
usporadani

v Casti plochy pro krajinnou infrastrukturu — krajinarsky park

plati podminky prostorového usporadani pfirodné krajinarského parku s golfovym hfistém uvedené

v kap. f/2.5.3.2
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L.04 Hofice
prvky
plosné reseni bez podminek

vyskové feseni
zastavby

max. 2 NP, typickd stfesni krajina zastavby

v plose rekreace vSeobecné (RU) v ndvaznosti na plochu PX.v
max. 3NP, typicka stresni krajina zastavby

v ploSe CHKO Brdy
nepripustné vyskové stavby

charakter
prirodnich prvkd

koryto Bojovky

pfirodni charakter

specifické prvky bez podminek
usporadani
velikost minP 700 m?
tavitelnost
a zastaviteinost 145 =0,25; KN = 0,65
pozemkd
usporadani pojizdné plochy v minimalnich nezbytnych dimenzich
prostranstvi pé&si prostupnost lokality — p&si trasy vedeny tak, aby prezentovaly morfologické prvky, p¥irodni prvky
a vyhlidkové body, prevazné vsak v polohach paralelné k Bojovce
usporadani kVP, sVP
zastavby
usporadani stromoradi podél ploch dopravy silni¢ni (DS)

prirodnich prvkd

svahy a navrsi pokryty lesnimi porosty

vodotece ve svazich lemované porosty

cestni sit propojujici plochy lest v pravidelném rastru

chrénit vodni dila v plochach lesa

specifické
usporadani

v plose rekreace vSeobecné (RU)
respektovat vyznamnou pozici v krajiné ziejmym vymezenim pfirodnim nebo stavebnim, zachovat
charakter stavajici zastavby

posilovat charakter kulturni pastevecké krajiny
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L.05 Lucisté
prvky
plosné reseni bez podminek

zastavby

vyskové feseni

max. 2 NP, typickd stfesni krajina zastavby

zastavby v ploe smisené vyrobni vieobecné (HU)
max. vyska zdstavby 10 m
charakter v ploSe rekreace na oddechovych plochéach (RO)

pfirodnich prvkd

resit jako parkoveé blizké prostranstvi s volnym pohybem, pripadné pohybem s ¢asovym rezimem

specifické prvky bez podminek
usporadani
velikost HS =0,25; KN = 0,65
Z;:Z:j\l:ge'nmt max. zastavitelnost pozemku individualni zdstavby = 160 m?
pozemky v navaznosti na plochu PX.v
bez podminek zastavitelnosti pozemku
v ploSe smiSené vyrobni vSeobecné (HU)
HS neni stanoven, KN = 0,40
v ploSe rekreace vSeobecné (RU)
max. zastavitelnost pozemku rekreaéni zastavby = 40 m?
usporadani pojizdné plochy v minimalnich nezbytnych dimenzich
prostranstvi pé&si prostupnost lokality — pési trasy vedeny tak, aby prezentovaly morfologické prvky, pFirodni prvky
a vyhlidkové body
v plose PX.v
prvky drobné architektury zapojit do kompozice verfejného prostranstvi pfi nenaruseni jeho hodnoty,
plochy parkovani nesdruzovat,
pojizdné plochy v miniméalnich nezbytnych dimenzich
usporadani kVP, sVP
zastavby Fadova zastavba mimo stévajici neni piipustna
zastavba v ndvaznosti na plochu PX.v
kVP, sVP
usporadani stromoradi podél ploch dopravy silni¢ni (DS)

pfirodnich prvkd

skupiny drevin na terénnich zlomech, v terénnich zarezech a v blizkosti pésich tras a vodoteci

specifické
usporadani

chranit celistvost panoramatu sidla

zahrady vymezit remizy
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L.06 Lipnice
prvky
plosné reseni bez podminek

zastavby

vesnickd pamatkova zéna Lipnice
min. pomér stran zastavby 1:2

vyskové feseni
zastavby

max. 2 NP, typicka stfesni krajina zastavby

zastavba v ndvaznosti na plochu PX.v V06.1
max. 3NP, typicka stresni krajina zastavby

mistni ¢ast Lipnice, U Nadrazi
max. 2 NP

v ploSe smiSené vyrobni vSeobecné (HU)

max. vyska zastavby 8 m

charakter
prirodnich prvkd

koryto Kornatického potoka
pfirodni charakter

specifické prvky

architektonické prvky
rozvijet v souladu s charakterem zastavby, novostavby bez historizujicich detailll

uspofadani

velikost
a zastavitelnost
pozemkd

minP 700 m?

HS =0,25; KN = 0,65

max. zastavitelnost pozemku individualni zdstavby = 160 m?

pozemky v ndvaznosti na plochu PX.v
bez podminek zastavitelnosti pozemku

v ploSe smisené vyrobni vSeobecné (HU)
HS neni stanoven, KN = 0,40

v plose rekreace vSeobecné (RU)
max. zastavitelnost pozemku rekreacni zastavby = 40 m?

usporadani
prostranstvi

pojizdné plochy v minimalnich nezbytnych dimenzich

pési prostupnost lokality — pési trasy vedeny tak, aby prezentovaly morfologické prvky, pfirodni prvky
a vyhlidkové body

v ploSe PX.v

prvky drobné architektury zapojit do kompozice verfejného prostranstvi pfi nenaruseni jeho hodnoty,
plochy parkovani nesdruZovat,

pojizdné plochy v minimalnich nezbytnych dimenzich

usporadani
zastavby

kVP, sVP

fadova zastavba mimo stavajici neni pfipustna

zastavba v navaznosti na plochu PX.v V06.1
kvP

usporadani
pfirodnich prvkd

stromotadi podél ploch dopravy silni¢ni (DS) a péSich tras

posilovat pfirodni charakter rozhrani sidla a krajiny

liniové pfirodni prvky
rozvijet radidlné od okraje sidla

specifické
usporadani

usporadani centralni historické ¢asti sidla
chrénit charakter okrouhlice
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L.07 Struhare
prvky
plosné reseni bez podminek

zastavby

vyskové feseni

max. 2 NP, typickd stfesni krajina zastavby

zastavby v ploe smisené vyrobni vieobecné (HU)
max. vyska zdstavby 10 m
charakter koryto Cecimy

pfirodnich prvkd

pfirodni charakter

specifické prvky bez podminek
usporadani
velikost minP 700 m?
a zastavitelnost
pozemki HS = 0,25; KN = 0,65
max. zastavitelnost pozemku individualni zdstavby = 160 m?
pozemky v navaznosti na plochu PX.v
bez podminek zastavitelnosti pozemku
v plose smiSené vyrobni vSeobecné (HU)
HS neni stanoven, KN = 0,40
usporadani pojizdné plochy v minimalnich nezbytnych dimenzich
prostranstvi p&3i prostupnost lokality — p&3i trasy vedeny tak, aby prezentovaly morfologické prvky, p¥irodni prvky
a vyhlidkové body, ne v3ak v nivé toku a pfitok Cecimy
v ploSe PX.v
prvky drobné architektury zapojit do kompozice verfejného prostranstvi pfi nenaruseni jeho hodnoty,
plochy parkovani nesdruZovat,
pojizdné plochy v minimalnich nezbytnych dimenzich
usporadani kVP, sVP
zastavby Fadovd zastavba mimo stavajici neni pFipustnd
zastavba v navaznosti na plochu PX.v
kvP
usporadani stromoradi podél ploch dopravy silniéni (DS)

prirodnich prvkd

vodotece ve svazich lemované porosty

vodni plochy v okoli morfologickych soutokl doprovazené shluky porostd

specifické
usporadani

usporadani centralni historické ¢asti sidla
chrénit charakter okrouhlice
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L.08 Ténovice
prvky
plosné reseni bez podminek

zastavby

vyskové feseni
zastavby

max. 2 NP, typickd stfesni krajina zastavby

v plose smiSené vyrobni vSeobecné (HU)
max. vyska zdstavby 10 m

v plose 2.08-1
max. 1 NP a zdroven max. vyska zastavby 4 m

charakter
pfirodnich prvkd

koryto Bradavy

pfirodni charakter

v ploSe rekreace na oddechovych plochach (RO)
resit jako parkové blizké prostranstvi nebo sady s volnym pohybem, pfipadné pohybem s ¢asovym
rezimem

specifické prvky skalni masiv
chrénit jako pfirodni hodnotu, nepfipustné terénni Gpravy
Sroubkiv hrad
chrénit zbytky kulturni krajiny, zejména tvrzisté ze 13. stoleti a zbytky po ddlni ¢innosti z 16. stoleti.
uspofadani
velikost minP 700 m?
a zastavitelnost
pozemkii HS =0,25; KN = 0,65
max. zastavitelnost pozemku individualni zastavby = 160 m?
pozemky v navaznosti na plochu PX.v
bez podminek zastavitelnosti pozemku
v ploSe smiSené vyrobni vSeobecné (HU)
HS neni stanoven, KN = 0,40
v plose T.08-2
HS =0,10; KN = 0,80
v ploSe 2.08-1
max. zastavitelnost pozemku = 200 m?
usporadani pojizdné plochy v minimalnich nezbytnych dimenzich
prostranstvi pé&si prostupnost lokality — pési trasy vedeny tak, aby prezentovaly morfologické prvky, pFirodni prvky
a vyhlidkové body
v plose PX.v
prvky drobné architektury zapojit do kompozice vefejného prostranstvi pfi nenaruseni jeho hodnoty,
plochy parkovani nesdruzovat,
pojizdné plochy v miniméalnich nezbytnych dimenzich
usporadani kVP, sVP
zastavby fadova zastavba mimo stavajici neni pripustna
zastavba v navaznosti na plochu PX.v
kVP, sVP
usporadani stromoradi podél ploch dopravy silni¢ni (DS)

pfirodnich prvkd

sady na jiznich svazich, skupiny dfevin na terénnich zlomech, v terénnich zafezech a v blizkosti pésich
tras a vodoteci

specifické
usporadani

zastavbou okrajovych poloh osidleni nenarusovat dominantni postaveni kostela Nanebevzeti Panny
Marie a fary a chranit celistvost panoramatu sidla v krajiné

zahrady vymezit remizy

historicky statek Ténovice
zachovat charakter pavodni stavajici zastavby

v ploSe Z2.08-1
minimalizovat pohledovy dopad vyuZiti pozemku na panorama svaht Ténovické skaly
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L.09 Vikov
prvky

plosné reseni bez podminek
zastavby

vyskové feseni max. 2 NP

zastavby v ploe smisené vyrobni vieobecné (HU)
zachovat charakter vyskového reseni stavajici zastavby
charakter koryto a ptitoky Bradavy

pfirodnich prvkd

pfirodni charakter

specifické prvky

skalni masiv
chranit jako prirodni hodnotu, nepfipustné terénni Upravy

kulturni krajina
chranit zbytky kulturni krajiny, zejména vysinné sidlisté Babiny

usporadani
velikost bez podminek
tavitel t

azas avL einos v plose rekreace vSeobecné (RU)

pozemkd
HS = 0,2, KN =0,50

usporadani pojizdné plochy v minimélnich nezbytnych dimenzich

prostranstvi pé&si prostupnost lokality — pési trasy vedeny tak, aby prezentovaly morfologické prvky, prirodni prvky
a vyhlidkové body

usporadani bez podminek

zastavby

usporadani stromotadi shluky porostd podél ploch dopravy silni¢ni (DS)

prirodnich prvkd

vodotece ve svazich a v fi¢ni nivé lemované porosty

specifické
usporadani

chrénit celistvost panoramatu samot v krajiné

zahrady vymezit remizy

Lhotecky les
ochrana lesniho porostu

Vikov — jadro vsi
respektovat vyznamnou pozici v krajiné zfejmym vymezenim pfirodnim nebo stavebnim, zachovat
charakter stavajici zastavby
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L.10 Zaluzi
prvky
plosné reseni bez podminek

zastavby

vyskové feseni

max. 2 NP, typickd stfesni krajina zastavby

zastavby v ploe smisené vyrobni vieobecné (HU)
max. vyska zdstavby 10 m
charakter v ploSe rekreace na oddechovych plochach (RO)

pfirodnich prvkd

resit jako parkoveé blizké prostranstvi s volnym pohybem, pripadné pohybem s ¢asovym rezimem

specifické prvky bez podminek
usporadani
velikost HS =0,25; KN = 0,65
Z;:Z:j\l:ge'nmt max. zastavitelnost pozemku individualni zdstavby = 160 m?
pozemky v ndvaznosti na plochu PX.v
bez podminek zastavitelnosti pozemku
usporadani pojizdné plochy v minimalnich nezbytnych dimenzich
prostranstvi pé&si prostupnost lokality — pési trasy vedeny tak, aby prezentovaly morfologické prvky, pFirodni prvky
a vyhlidkové body
v ploSe PX.v
prvky drobné architektury zapojit do kompozice vefejného prostranstvi pfi nenaruseni jeho hodnoty,
plochy parkovani nesdruzovat,
pojizdné plochy v miniméalnich nezbytnych dimenzich
usporadani kVP, sVP
zastavby Fadova zastavba mimo stévajici neni piipustna
zastavba v ndvaznosti na plochu PX.v
kVP, sVP
usporadani stromoradi podél ploch dopravy silni¢ni (DS)

pfirodnich prvkd

skupiny drevin na terénnich zlomech, v terénnich zarezech a v blizkosti pésich tras a vodoteci

specifické
usporadani

chranit celistvost panoramatu sidla

zahrady vymezit remizy




Uzemni plan Spalené Po

rici

f/2
0.1

.0.2

f/2.1

/2.2

51

Podminky infrastruktury

Podminky infrastruktury jsou stanoveny pro vefejnou infrastrukturu a krajinnou
infrastrukturu.

Konkrétni stavby a opatfeni jsou vymezeny jako ,koridory nad plochami
srozdilnym zplsobem wvyuziti“ pro dopravni infrastrukturu a technickou
infrastrukturu, nebo jako ,Casti plochy” pro obcanské vybaveni, krajinnou
infrastrukturu, jako plochy a koridory USES a jako plochy interakénich prvkd.
V pfipadé, Ze jsou tyto stavby ¢i opatfeni zajistény jinym zplsobem, vyhrazenou
plochu nebo koridor je moZné vyuZit zpusobem dle podminek vyuZiti ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuziti. Podminky a ucel vyuziti ,koridoru nad plochami
s rozdilnym zplsobem vyuZiti“ a ,¢asti plochy” jsou nadfazeny podminkam vyuziti
ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti.

Verejna prostranstvi

Verejnd prostranstvi jsou stabilizovana a doplnéna jako plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti a jsou zobrazena ve vykrese €. |.b.

Verejna prostranstvi spolu s parky souvisle navazuji a umoZznuji prostupnost tzemi,
dostupnost aktivit a ndvaznost na pési cesty v krajiné. PFi feSeni verejnych
prostranstvi je nutné zohlednit moZnost pfistupu pozarni techniky, bez kolizi
s ochrannymi pasmy nadzemnich energetickych vedeni.

Verejnd prostranstvi jsou ¢lenéna na hlavni (PX.h), vedlejsi (PX.v) a vSeobecna
(PU).

Jsou vymezena verejna prostranstvi hlavni:

- PX.h HO1.1 Namesti Svobody.

Jsou vymezena verejna prostranstvi vedlejsi:

- PX.v V01.1 Zémeckd, PX.v V01.2 Skolni, PX.v V01.3 Tovdrna, PX.v V01.4 Roddka,
PX.v V02.1 Cicovskd ndves,

PX.v V03.1 Horehledskd ndves, PX.v V03.2 Malostranskd ndves,

- PX.v V04.1 Horickd ndves,

PX.v V05.1 Lucistskd ndves, PX.v V05.2 U hasicd,

PX.v V06.1 Lipnickd ndves, PX.v V06.2 U NadraZi,

- PX.v V07.1 Struharskd ndves, PX.v V07.2 U obecniho domku,

PX.v V08.1 Ténovickd ndves, PX.v V08.2 Mald ndves,

PX.v V10.1 ZdluZskd ndves.

Obcanské vybaveni

Stavajici stavby obcanského vybaveni jsou stabilizovany v plochach s rozdilnym
zpUsobem vyuziti jako souddst ploch smiSenych obytnych méstskych (SM) a
smisenych obytnych venkovskych (SV), nebo ploch specifickych jinych (XX). Je
zobrazeno jako cast plochy pro obcanské vybaveni — OV — stavajici obcanské
vybaveni v obci (celek méstského Uradu a zakladni Skoly, areal T) Sokol, materska
Skola, zdravotni centrum).

Obcanské vybaveni je navrzeno jako soucast ploch smiSenych obytnych méstskych
(SM) a smiSenych obytnych venkovskych (SV) dle podminek navaznosti na plochu
verejnych prostranstvi hlavnich a vedlejSich (PX.h a PX.v).
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Dopravni infrastruktura

Stavby a opatfeni dopravni infrastruktury jsou navrieny v plochach verejnych
prostranstvi (PX.h, PX.v a PU), v plochach dopravy silni¢ni (DS) a plochach dopravy
drazni (DD), a jako nezbytna zafizeni pro obsluhu daného vyuZziti. Stavby a opatfeni
dopravni infrastruktury jsou navrZeny jako koridory nad plochami s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti pro dopravni infrastrukturu a plochy Uzemni rezervy zobrazené
ve vykrese C. |.b.

V koridorech dopravni infrastruktury jsou pripustné dopravni stavby a opatreni
dle specifikace uvedené u jednotlivého koridoru (silnice, mistni komunikace,
verejné pristupné ucelové komunikace) véetné souvisejicich staveb a opatfeni
zajistujicich ucel stavby a jeji napojeni na okoli, dale souvisejici stavby a opatfeni
pro pési a cyklo dopravu, zafizeni dopravni vybavenosti, protihlukova opatreni,
souvisejici technickd infrastruktura, plochy zelené, prvky USES a interakéni prvky.
Nepfipustné jsou Cinnosti, zafizeni, stavby a opatreni, které nesouvisi s ucelem
koridoru a souvisenimi opatfenimi a které sniZuji vyuZitelnost koridoru
pro stanoveny Ucel vyuZiti.

Doprava silni¢ni

Uzemni plan stabilizuje stavajici komunikaéni systém:

-zakladni komunikaéni systém - silnice 1/19 a silnice 11/117 jsou hlavni paterni
komunikace mésta Spalené Pofici, prochazeji centrem mésta a napojuji Uzemi
mésta na S$irSi region, dale silnice 111/11736, 111/11738, 111/11739, I11/11740,
/11741, /17711, /17713, WI/17714, 11/17715, 11/1782, 11I/1783, 11I/1784,
111/1785 prochazi mistnimi ¢astmi jako sbérné komunikace s funkci dopravné
obsluznou. Silnice 11/177 vede mimo zastavéné Uzemi obce. Silnice 1/19, 11/117,
11/177, 11/11736, 111/11740, 111/1782, 111/1783 napojuji sousedni obce.

- komunikacni systém nizsiho dopravniho vyznamu - mistni komunikace (MK)
funkéni skupiny C a podskupiny D1 (s moZnosti smiSeného provozu), zajistuji
dopravni obsluhu jednotlivych staveb a ploch s rozdilnym zplsobem vyu?Ziti.

- ucelové verfejné pristupné komunikace (UK) - propojuji stavajici nemovitosti
s MK nebo MK ve spravnim Uzemi obce mezi sebou, mimo zastavéné uUzemi
a zastavitelné plochy zajistuji spojeni zemédélskych a lesnich pozemkd. Vefejné
nepristupné ucelové komunikace mohou byt pouze v uzavienych aredlech
a prostorech.

Vytvaret podminky pro zklidnéni dopravné zatizenych prujezdnich dsek(
silnice 1/19 zastavénym U(zemim mésta vhodnymi alternativnimi mistnimi
propojenimi, ktera se zdroven podili na disperzi dopravy v komunikacnim skeletu
mésta nebo mistnich casti. Alternativni trasy fesit jako mistni komunikace funkéni
skupiny B s funkci obsluhy pfilehlé zastavby, v kategorii odpovidajici dopravni
funkci komunikace i dopravnim pomérim v obci, véetné Uprav kfizovatkovych
pfipojeni, normového Sitkového usporadani, smérovych pomérli a doplnény
chodniky.

Silnice v zastavéném Uzemi mésta budou prajezdni upravovany jako sbérné mistni
komunikace funkéni skupiny B - pratahy silnic s funkci obsluhy ptilehlé zastavby,
v kategorii odpovidajici dopravni funkci komunikace i dopravnim pomérdm v obci,
véetné uprav kriZzovatkovych pfipojeni, normového Sitkového usporadani,
smérovych pomérd a doplnény chybéjicimi chodniky. Na sbérnych komunikacich
jsou vedeny trasy verejné hromadné dopravy a doplnény zastavkové zélivy
S nastupisti.

Mistni komunikace budou v uli¢nich profilech upravovény jako obsluzné
komunikace funkéni skupiny C a podskupiny D1 (se smiSenym provozem, véetné
uplatnéni principl zklidnovani dopravy, u jednopruhovych komunikaci zfizeny
chybéjici vyhybny, u slepych obratisté), a podskupiny D2 (s vyloucenym
motorovym provozem).

Jsou vymezeny tyto koridory nad plochami srozdilnym zplsobem vyuZiti pro
dopravni infrastrukturu

- CNU.DIO1 — koridor severni obsluzné komunikace — propojeni silnice I/19 a 1l/117
- CNU.DIO2a — koridor jiZzni obsluZzné komunikace — zdpadni vétev — kriZovatka JOK
na silnici 1/19 + propojeni se silnici 11/117 a MK

- CNU.DIO2b — koridor jizni obsluzné komunikace — vychodni vétev — propojeni MK
se silnici I/19 + JOK

- CNU.DIO2c — koridor jiZzni obsluZzné komunikace — jiZzni vétev — propojeni silnice
11/117 a MK Pod Obecnikem
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- CNU.DIO3 — koridor mistni obsluzné komunikace — propojeni ul. Stitovské
a CNU.DIO2c

- CNU.DIO4 — koridor ucelové komunikace pro obsluhu zarizeni verejné technické
infrastruktury (vodniho zdroje, COV)

- CNU.DIOS5 — koridor mistni komunikace — propojeni ul. Stitovské a Pod Obecnikem.
-CNU.DIO06 — koridor ucelové komunikace — napojeni plochy T.03-20

.6 Jsou vymezeny tyto plochy Uzemnich rezerv pro dopravni infrastrukturu:

- R.DI101 — koridor tzemni rezervy obchvatu mésta Spdlené Pofici - silnice 1/19
(ZUR + severni trasa)

- R.DI102 - koridor tzemni rezervy obchvatu mésta Spdlené Porici - silnice 1/19
(ZUR + jizni trasa)

.7 Jsou stanovena tato opatfeni pro zajisténi silni¢ni dopravy a doplnéni sité

pozemnich komunikaci:

- Upravy krizovatkového pripojeni, na vykrese ¢. Il.a oznacena jako ,DK“

s indexem 01 az 08

- Uprava profilu komunikace, na vykrese ¢. Il.a oznacena jako ,DR“ s indexem 01 az 02
- nové trasy komunikaci, na vykrese €. Il.a oznaceny jako ,,DN“ s indexem 01 az 23

Pfi feSeni komunikaci je nutné zohlednit moZnost pfistupu pozarni techniky,
bez kolizi s ochrannymi pasmy nadzemnich energetickych vedeni.

.8 Jsou stanovena mista dopravniho propojeni, kde bude zajisténo pfipojeni
transformacni nebo zastavitelné plochy na dopravni obsluhu a jeji navazani
na plochy verejnych prostranstvi (PX.h a PX.v). Mista jsou zobrazena ve vykrese
¢. L.b jako ,dopravni propojem’@”.

f/2.3.2 Doprava v klidu
.1 Jsou stanovena tato opatfeni pro zajisténi dopravy v klidu:

- respektovat stavajici plochy a zafizeni, které slouzi pro parkovani, odstavovani
a garazovani vozidel obyvatel mésta a mistnich ¢asti a uZivateld obce,
- plochy pro verejna parkovisté budovat v centralni ¢asti mésta a v centralnich
prostorech jednotlivych mistnich ¢asti mésta,
- plochy pro parkovani, odstavovani a garazovani vozidel umistovat v souladu
s podminkami pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti jako soucast
ostatnich ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti,
- zvySeni kapacity klidové dopravy, na vykrese ¢. Il.a oznacena jako ,DP“
s indexem 01

f/2.3.3 Vefejna hromadna doprava

.1 Je respektovano a stabilizovdno zajisténi verejné hromadné dopravy osob
Zelezni¢ni dopravou pravidelnymi osobnimi vlakovymi spoji.

.2 Je respektovano a stabilizovano zajisténi verejné hromadné dopravy osob
na Uzemi mésta a mistnich ¢asti autobusovou dopravou linkovymi autobusy.

.3 Jsou stanovena tato opatfeni pro zajisténi vefejné hromadné dopravy:
- autobusova zastavka (zaliv + nastupisté), na vykrese ¢. ll.a oznacena jako ,,DH“
s indexem 01 az 07
Polohu opatfeni verejné hromadné dopravy je mozné upresnit vramci ploch
verejnych prostranstvi.

f/2.3.4 Draini doprava
.1 Je respektovana a stabilizovana Zelezni¢ni trat ¢. 175 véetné ochranného pasma,
zasahujiciho do sprdvniho Uzemi obce.

f/2.3.5 Letecka doprava
.1  Jerespektovdna a stabilizovana plocha ucelového letisté Spalené Pofici u Rokycan.
.2 Jsou vymezeny tyto koridory nad plochami s rozdilnym zplisobem vyuZiti pro
dopravni infrastrukturu
- CNU.DI20 - letisté Spdleného Poric¢i u Rokycan (ULSPOR)
.3 Jerespektovano ochranné pasmo letisté Jince a vzletové a pristavaci drahy.

f/2.3.6 Vodni doprava
1 Do spravniho Uzemi mésta Spalené Pofici nezasahuje Zadny koridor plavebni drahy.

f/2.3.7 Cyklisticka doprava
.1 Stavajici cyklotrasy ¢. 315, 2039, 2040, 2146, 2147, 2288 a 2299 jsou stabilizovany
jako soucast verejnych prostranstvi nebo jako soucdast cestni sité v krajiné.
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Jsou vymezeny tyto koridory nad plochami s rozdilnym zplsobem vyuZiti pro
dopravni infrastrukturu:

- CNU.DI40 — koridor dpravy vedeni cyklostezky ¢ 315 - Cicov

- CNU.DI41 — koridor upravy vedeni cyklostezky ¢. 315 — Horehledy

- CNU.DI42 — koridor upravy vedeni cyklostezky ¢. 315 — Spdlené Porici

- CNU.DI43 — koridor propojeni cyklostezky ¢. 2288 a 2040 — Karlov - Struhare
Jsou stanovena tato opatreni cyklistické dopravy:

- nova cyklo a pési komunikace, na vykrese ¢. Il.a oznacena jako ,DN”
sindexem 40 az 44

- cestni sit v krajiné hlavni —trasa patefni cyklo a pési stezky

Pési doprava

Chodniky a stezky pro chodce budou budovany jako soucast ploch verejnych
prostranstvi spolecné s vozovkami silnic 1., Il., lll. tf. a mistnich obsluznych
komunikaci funkéni skupiny C, jako soucast cestni sité v krajiné a v plochach s jinym
zpUsobem vyuziti.

Budou respektovany stavajici naucné stezky, zejména ,Loukou i lesem za
pohadkou®, ,Za mlynafi od Bradavy” a ,Perlicky vily Terezky”, ptripadné ostatni
ve spravnim Gzemi mésta.

Jsou stanovena tato opatreni pési dopravy:

- doplnéni chodniku, na vykrese €. Il.a oznacena jako ,CH" s indexem 01 az 02

- nova pési komunikace, na vykrese €. Il.a oznacena jako ,DN“ s indexem 50 az 54
a60az8l

- cestni sit v krajiné hlavni — trasa patefni cyklo a pési stezky

Jsou navrZena mista pésiho propojeni, kde bude zajisténo napojeni transformacni
nebo zastavitelné plochy na pési dopravu a jeji navazani na vymezené plochy
verejnych prostranstvi vseobecnych (PU), plochy rekreace na oddechovych
plochach (RO) a plochy pfirodni vseobecné (NU) . Mista jsou zobrazena ve vykrese
¢. I.b jako ,,pési propojeni ®“. Pé&si propojeni mize mit stanovenou max. délku
komunikace, kterou je propojeni realizovano.

Hipostezky
Pro hipostezky Uzemni plan stanovuje verejné ucelové komunikace v krajiné mimo
zastavéné Uzemi obce.

Zemédélska a lesni doprava

Zemédélska a lesni doprava bude prednostné realizovana po ucelovych
komunikacich, pouze v nezbytném rozsahu po mistnich komunikacich. Pfistupové
cesty a sjezdy na zemédélské pozemky jsou stabilizovany.

Technicka infrastruktura

Stavby a opatfeni technické infrastruktury jsou navrZeny jako koridory nad
plochami s rozdilnym zplUsobem vyuZiti pro technickou infrastrukturu , zobrazené
ve vykrese C. |.b.

V koridorech technické infrastruktury jsou pripustné stavby a opatreni technické
infrastruktury dle specifikace uvedené u jednotlivého koridoru véetné
souvisejicich staveb a opatfeni zajistujicich ucel stavby a jeji napojeni na okoli, dale
souvisejici stavby a opatfeni dopravni infrastruktury, souvisejici technicka
infrastruktura, plochy zelené, prvky USES a interakéni prvky.

Nepripustné jsou Cinnosti, zafizeni, stavby a opatreni, které nesouvisi s ucelem
koridoru a souvisenimi opatfenimi a které sniZuji vyuZitelnost koridoru
pro stanoveny Ucel vyuZiti.

Vodni reZzim

Vodni toky Bradava, Bojovka, Mitovsky potok, Kornaticky potok a jejich pritoky
jsou stabilizovany plochou vodni a vodnich tokd (WT).

Je respektovano zaplavové uUzemi Q100 reky Bradavy a Kornatického potoka
véetné aktivni zény a podminky Uzemi zvlastni povodné pod vodnim dilem
Hvizdalka.

Jsou respektovana ochranna pasma vodnich zdrojl ve spravnim Gzemi mésta.
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Zasobovani pitnou vodou

Stavajici vodovodni sit mésta a mistnich ¢asti je stabilizovana véetné vodnich
zdroji a vodojem( U Kaplicky a Cicov.

Zastavitelné plochy budou napojeny prodlouzenim rozvodu stavajici vodovodni
sité. Budou ukladany vramci navrhovanych obsluznych komunikaci a pokud
mozno zokruhovany.

Nové vodovodni fady budou ukladany v rdmci stavajicich nebo nové navrhovanych
obsluznych komunikaci a budou pokud mozno zokruhovany.

Jsou stanovena tyto koridory nad plochami s rozdilnym zplsobem vyuZiti
pro technickou infrastrukturu:

- CNU.TIO2 — verejny vodovod Lucisté — ZaluZi

- CNU.TIO3 — dpravna vody Struhare

Odvadéni splaskovych a destovych vod

Stavajici systém splaskové a destové kanalizaéni sité véetné opatfeni na zadrzovani
a odvod destovych vod (pralehd, prikopu atd.) je stabilizovén.

Srazkové vody budou vsakovany prednostné na pozemku stavebnika. Pokud
geologické poméry neumozniuji vsakovéni, budou realizovéany akumulaéni destové
zdrze v ramci pozemku s regulovanym odpousténim (do 1 I/s z bézné stavebni
parcely) do navrhované destové kanalizace.

Pro srazkové vody z komunikaci a zpevnénych ¢asti verejnych prostranstvi budou
realizovana zachytna opatreni k akumulaci objemu.

Zastavitelné plochy budou napojeny na obecni systém odvadéni splaskovych
a destovych vod.

Jsou stanovena tyto koridory nad plochami s rozdilnym zplsobem vyuZiti
pro technickou infrastrukturu :

- vodohospoddrska opatreni k odvddéni a zadrZeni sraZkovych vod jako soucdst
interakénich prvki (viz kapitola f/2.5.2 Interakéni prvky)

- CNU.TI04 — zkapacitnéni COV Spdlené Pofici

- CNU.TI05 — COV Lipnice — U Nddrazi

- CNU.TI06 — COV Horehledy

- CNU.TI07 - CoV Cicov

- CNU.TIO8 - COV Struhare

- CNU.TI09 — domovni €oV Cicov s odvodem vycisténé odpadni vody

Produktovody
Stavajici trasy produktovod( ve spravnim Uzemi mésta jsou stabilizovany.

Zasobovani plynem

Uzemni plan stabilizuje stavajici sit VTL a STL plynovodu.

Zastavitelné plochy budou napojeny skrze navrhované STL plynovody na stavajici
sit. Nové fady budou ukladany zejména vramci navrhovanych obsluznych
komunikaci.

Zasobovani elektrickou energii

Uzemni plan stabilizuje stavajici sit vedeni VN a NN, kromé navrienych prelozek.
Zastavitelné plochy budou zasobovany ze stavajici sité nizkého napéti s pfipadnym
posilenim vykonu ve trafostanicich. Rozvijet lokalni obnovitelné zdroja energie.
Jsou stanovena tato opatreni a ¢asti ploch pro technickou infrastrukturu:

- prelozka VN a novd trafostanice TSN1 pro zastavitelné plochy v jiZzni Cdsti
Spdleného Porici,

- prelozka VN do kabelového vedeni pro zastavitelné plochy v zdpadni cdsti
- trafostanice TSN2 napojend nadzemnim privodem ze stdvajiciho vrchniho vedeni
VN 221 kV pro zdsobovdni zastavitelnych ploch v mistni dsti Lipnice — U NddraZi,
- trafostanice TSN3 napojend nadzemnim privodem ze stdvajiciho vrchniho vedeni
VN 221 kV Pro zdsobovdni zastavitelnych ploch jiZni ¢dsti sidla Horehledy,

- trafostanice TSN4 — preloZka stdvajici trafostanice s ohledem na vyuZiti plochy
T.03-1a Z2.03-5,

- CNZ.TI01 — koridor vedeni VVN 110 kV Rokycany — Blovice/Nepomuk (E01)

- CNU.TI10 — FVE Spdlené Porici — Ténovice
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Spoje

Uzemni plan stabilizuje stavajici sit slaboproudych telekomunikaénich rozvody.
Zastavitelné plochy budou napojeny na telekomunikaéni sit dle podminek
provozovatele.

Krajinna infrastruktura

Ochrana a rozvoj pfirody a krajiny a ekologicka stabilita krajiny jsou zajistény
stanovenim podminek a opatfeni pro Uzemni systém ekologické stability (USES)
a interakéni prvky.

Negativni dopad lidské Cinnosti na krajinu bude omezovan zajisténim opatreni
proti erozi, pro zadrzovani destovych vod a ochranu pfed povodnémi a dal$imi
prirodnimi katastrofami a déle opatfenimi pro zmirnéni dopadd klimatické zmény,
kterd budou v souladu s pfirodnim charakterem uzemi.

ZadrZeni srazkovych vod v krajiné bude feseno predevsim Upravou — revitalizaci
drobnych vodnich tokl a jejich ddolnich niv, obnovenim a ochranou pramenist
a podle podminek v Uzemi vsakovanim na vlastnich pozemcich a retenénimi
opatfenimi prirodé blizkého charakteru a jako soucast interakénich prvka,
biokoridoru a biocenter.

Staré ekologické zatéze a skladky budou rekultivovany a zaclenény do systému
krajiny.

Opatfeni pfirodniho charakteru jsou soucdsti kapitoly f/2.5.2 a f/2.5.3.
Opatreni technického charakteru jsou souéésti kapitoly f/2.4.1 a f/2.4.3.

Uzemni systém ekologické stability

Uzemni plan stabilizuje a doplfiuje Gzemni systém ekologické stability krajiny.
Jsou vymezeny nasledujici prvky USES: na nadregionalni Grovni: ochranné zéna
nadregiondlniho lesniho biokoridoru NRBK Brdy - Kfivoklat, na regionalni trovni:
jedno regionalni biocentrum RBC.869 Koksin a regiondlni biokoridor RBK.255.
Toto regionalni biocentrum zasahuje i do sousedniho katastru obce Mitov.

Prvky USES (hygrofilni biokoridory a biocentra) jsou nejéastéji vymezeny podél fek
a malych vodnich tok( a hranice téchto prvk( odpovidaji hranicim Gdolni nivy
daného vodniho toku, kterd je timto nové vymezena v méfitku katastralni mapy.
Mezofilni biokoridory a biocentra jsou vymezeny v mistech segmentl krajiny
svyssim koeficientem ekologické stability v pripadé funkénich biocenter
a na vhodnych mistech doplriujicich cely systém v ptipadé nefunkénich prvka.

V plochdach biocenter neni pripustnd vystavba kromé vedlejSich staveb
hospodaiského charakteru nepresahujici rozméry 3x3 m. Stavby technické
infrastruktury jsou pripustné, pouze pokud jsou ukryty vzemi. Vyjimku tvofi
stdvajici stavby. Biokoridory mohou byt preruseny pouze v rozmezi technickych
parametr( do délky cca 10 m a nefunkéni nebo omezené funkcni ¢asti biokoridord
musi byt vyhledoveé rekonstruovany do funkéni podoby. Biokoridory Ize vyjimeéné
v ramci zahrad a sadl ohrazovat oplocenim, které nezabranuje migraci mensich
organism0. V plochéach udolnich niv bude hospodareni pfizplsobeno potfebam
ochrany pfirody a krajiny, bude zde vyloucena orba a pfihnojovani luk, budou zde
zaloZeny v pfipadé potreby trvalé travni porosty a doprovodna vysadba dievin
a bude provedena revitalizace vodnich tok{ pfirodé blizkym zplsobem.

Interakéni prvky

Uzemni plén stabilizuje a doplfiuje sit interakénich prvki jako podporu USES.
Interakéni prvky slouzi k ptipadné nahradé prvka USES, pokud je jejich funkénost
narus$ena a zdroven jako podplrné plochy a linie pro Zivot a migraci organismu
a jako dulezité multifunkéni prvky slouzici k ochrané pldy, zadrZovani vody,
prostupnosti v krajiné a udrzeni stability krajiny.

Interakéni  prvky jsou déleny zpohledu zapojeni stavajicich porostl
na rekonstruované a navrhované, z pohledu prostorového usporadani na liniové
a plosné.

Budou tvoreny souborem biotopll a opatieni, ktera spolecné posili ekologickou
stabilitu krajiny ajeji odolnost vici negativnim jevim. Stabilizaci interakénich
prvk( a realizaci navrhovanych opatieni se zlepsi retencni schopnost Uzemi
zadrZzet vodu v krajiné, zvysi se protierozni ochrana Uzemi, dojde k podpore
biodiverzity a zlepseni krajinného razu. Navrhovana opatfeni zahrnuji revitalizaci
malych vodnich tokd, obnoveni pfirodnich pramenist a udolnich niv malych
vodnich tokd, zaloZeni trvalych travnich porostl ve formé extenzivné
obhospodafovanych luk, vysadba autochtonnich strom( a kfovin, pfipadné
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i technicka protierozni opatfeni a zaloZeni doprovodné dievinné vysadby podél
cest a komunikaci.

Liniové interakéni prvky budou prednostné obsahovat stdvajici, omezenou
nebo navrzenou liniovou vysadbu stromu a kfovin. Liniové interakéni prvky mohou
byt doplnény o pési cestu s nezpevnénou krajnici. Liniové interakéni prvky — osa
vedlejsi Fiéni nivy bude chranit nivni porosty podél vodnich tokd. Plosné interakéni
prvky budou pfednostné obsahovat vysadbu strom0 a kfovin, nebo lu¢ni biotopy.
NavrZené liniové interakéni prvky mohou byt ve svém vedeni upresnény
podrobnéjsi dokumentaci pfi zachovani svého ucelu tak, aby nezamezovaly
konkrétnimu zpGsobu vyuziti ploch srozdilnym zplsobem vyuZiti (resp. ploch
navrhovych). V plochach krajinarského parku budou interakéni prvky reseny
v souladu s vyslednym fesenim aredlu golfového hristé.

Ochrana prirody
Uzemni plan stabilizuje stavajici chranéna Gzemi a vyznamné krajinné prvky.
Je vymezena ¢ast plochy pro krajinnou infrastrukturu:

- ricni niva hlavnich tokd

Prostor fi¢ni nivy je plosné vymezen pro toky Bradava, Bojovka, Kornaticky potok
a Mitovsky potok. Prostor Ficni nivy je vymezen plochou pfirodni vSeobecnou (NU),
ptipadné plochou rekreace na oddechovych plochach (RO).

Hlavni vyu?Ziti:

- zajisténi kolobéhu latek a vodniho reZzimu v krajing, odtok destovych vod,
akumulace srazkovych vod, samocisténi povrchovych vod, zasobovani rezervoara
podzemnich vod, zvyseni retenéni funkce Gzemi, sniZzeni a zpomaleni povrchového
odtoku, zajisténi dopliovani podzemnich vod, ochrana biodiverzity a ekologické
stability krajiny, ochrana pudy, jeji GZivnosti a pldniho profilu, ochrana sidel pred
povodnémi i suchem, ochrana pfirozené meandrujicich vodnich tokd
s pfirozenymi morfologickymi tvary koryta, ochrana pfirozené rostoucich
bfehovych a doprovodnych porostl, ochrana zde se vyskytujicich chranénych
rostlin a ZivocCichli a jejich biotopl, obnova pfirozenych a pfirodé blizkych
doprovodnych porostl a luznich lesu.

Pfipustné vyuZziti:

- budovani cest pro pési a cyklisty, revitalizace malych vodnich tokd, budovani tani
a malych vodnich nadrzi za G¢elem akumulace srazkovych vod a zpomaleni odtoku
vody z Uzemi;

- vysadba autochtonnich dfevin, zamokfeni luk, zatravnéni orné pady a vystavba
ldvek, mostd, drobné architektury a staveb do 40 m? pro Ucely ptFirodni rekreace
(uvedené je mozné pouze mimo aktivni zénu stanovenych zéplavovych Gzemi
Bradavy a Kornatického potoka, v aktivni zoné zaplavovych Gzemi se mj. nesmi
umistovat, povolovat ani provadét stavby s vyjimkou vodnich dél, jimiz se upravuje
vodni tok, prevadéji povodriové pratoky, provadéji opatfeni na ochranu pred
povodnémi, nebo kterd jinak souviseji s vodnim tokem nebo jimiz se zlepsSuji
odtokové poméry, dale je zde napt. zakazano zfizovat oploceni, Zivé ploty a jiné
podobné prekazky, skladovat odplavitelny material, latky a predméty);

- zemédélska cinnost nenarusujici koryto toku a brehové porosty, stavajici
dopravni a technicka infrastruktura a nezbytna dopravni a technicka infrastruktura
souvisejici s obsluhou spravniho Uzemi obce a infrastruktura nadmistniho
vyznamu.

Nepfipustné vyuZiti:

- budovaéni zpevnénych ploch nad rdmec zajisténi pfipustné dopravni a technické
infrastruktury, oploceni pozemkd mimo stavajici oplocené pozemky a pozemky
technické infrastruktury, stavebni ¢innost mimo zajiSténi pripustné dopravni
a technické infrastruktury, zasahy do koryta toku meénici nepfiznivé profil
a kapacitu toku, tézba materialu z koryta toku a plosné kaceni drevin s vyjimkou
rychle rostoucich drevin péstovanych pro biomasu.
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- krajindrsky park

Hlavni vyu?ziti:

- plochy pfirodné krajinafského parku pro sezénni, resp. celoroéni sportovné
rekreacni ucely

-plocha pfirodné krajinarského parku je nezastavitelnd s vyjimkou ploch
uvedenych v pfipustném vyuziti

Ptipustné vyufZiti:

- golfové hristé vhodné zakomponované v krajinarském parku, zvysujici
biodiverzitu uzemi

- terénni Upravy neznemoziujici ponechani pozemk( v zemédélském padnim
fondu

- vodni plochy pro retenci vody v krajiné

- détska hristé, discgolfové hristé atp.

- dopravni a technicka infrastruktura souvisejici s vyuzitim plochy

- provozné technicka vybavenost golfového hfisté (cvicna louka s krytymi odpalisti
a zafizenim obsluhy, socialni zafizeni, vodni plochy k retenci vody atp.)

- drobna zahradni architektura (altany, informacni tabule, lavicky atp.)

- oploceni k ochrané mladych porostl za podminky zachovéni prichodnosti
verejné pristupnych cest.

Podminky prostorového usporadani:

- pfi realizaci zamérG a pfi provozovani golfového hFisté musi byt vyloucen
vyznamny vliv na Uzemi Natura 2000

- cesty ve vlastnictvi mésta Spdlené Pofici sousedici nebo prochazejici pfirodné
krajinafskym parkem budou volné prichozi, resp. prijezdné

- plochy prirodné krajinafského parku budou verejnosti pfistupné po vymezenych,
k tomuto ucelu uréenych, cestach; uzivani téchto cest bude v souladu s provoznim
fadem prirodné krajinarského parku

- dominantni dub pfi severni hranici plochy K.03-10 nebude dotéen provozem
golfového hristé, bude vhodné zakomponovan do pfirodné krajinarského parku

- max. 25 %, tj. 8,57 ha z celkové rozlohy pfirodné krajinarského parku s golfovym
hfistém bude docasné vynato ze ZPF pro rozsifeni golfového hristé (nizko sekané
travnaté hraci plochy golfového hfisté véetné odpalist, jamkovist a piskovych
prekazek). Z docasné vynatych pozemkl ze ZPF smi byt max. 40 % pouZito
pro zménu skladby pldniho profilu (odpalisté, jamkovisté, piskové prekazky).
Pozemky pfirodné krajinafského parku sgolfovym htistém, které nebudou
predmétem vynéti a budou ponechany v ZPF, budou nadale vyuZivany v souladu
s jejich druhem, tj. jako zemédélské pozemky.

Pti povolovani prirodné krajinafského parku budou poZadovana zejména tato
opatreni:

- Pfi budovani golfového hristé budou minimalizovany terénni Upravy, zejména
v okoli vodnich tokd, odkud by mohlo dojit ke splachlim zemin ¢i jiného znedisténi.
Travniky mezi drahami (rafy a semirafy) budou zaloZeny vyhradné na pfirozeném
terénu, samotné hraci drahy pak v maximalni mife na stdvajicich povrsich.
Minimalizace zemnich praci omezi riziko splachl napf. v pfipadé privalovych
srazek apod,

- Vysadby zelené v rdmci prirodné krajinafského parku (zejména kefl a stromQ)
budou s ohledem na vylouceni rizika introdukce neplvodnich druhd do CHKO
preferovat stanovistné a geograficky pQvodni drevinné taxony; vysadba
nepuvodnich (okrasnych) taxon( ve volné krajiné je nezadouci. V pfipadé divodné
potfeby lze vyuZiti takovych taxon( akceptovat pouze v ndvaznosti na stavajici
plochy a objekty, pfipadné na nové navrhované zazemi golfu — nikoliv v kontaktu
s vyznamnymi krajinnymi prvky (toky, nivy, lesy), skladebnymi ¢astmi USES apod,
- Pro zasobovani ¢i provoz konkrétniho zaméru nebude odebirdna voda z tokd
Bradavy ¢i Bojovky,

- Pfi povolovani zamérQ zajistit, Ze v okoli vodnich tokl (EVL Bradava) nebudou
aplikovana hnojiva, herbicidy ¢i dalsi agrochemikalie. Jejich vyuZiti v SirSim okoli
musi byt velmi peclivé zvaZzovano, pfipadné posouzeno z hlediska vlivii na EVL.

Nepfipustné vyuZiti:

- vystavba nadzemnich stavebnich objektl s vyjimkou staveb pfipustnych

a drobné zahradni architektury, souvisejici se sportovné rekreacnim vyuzivanim
ploch.
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NATURA 200
Uzemni plan stabilizuje stavajici plochy EVL Bradava a EVL Mesensky potok.

PUPFL

Uzemni plan stabilizuje PUPFL a vymezuije je jako ,&ast plochy pro PUPFL“. V , &ésti
plochy pro PUPFL je zajisténo hospodarské vyuziti lesq.

Plochy ve vzdalenosti do 30 m od hranice PUPFL nelze vyuZit pro nové nadzemni
objekty vyjma oploceni, nastaveb a pfistaveb stavajicich objektl smérem
od hranice PUPFL, novych nadzemnich objektl v pldorysné stopé stavajicich
objektl a liniovych staveb a staveb ve vefejném zajmu umistovanych v pasmu
30 m od okraje lesa.

Dobyvani nerostt
V Uzemi se nevyskytuji loZiska nerostnych surovin ani chranéna loZiskova uzemi.

OhrozZeni Zivotniho prostredi

V transformacnich a zastavitelnych plochach smisenych obytnych bude zajisténo
dodrzeni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb,
zejména v zastavitelnych plochdch v ochranném pasmu drahy a silnice 1/19. P¥i
projektové pripravé staveb bude prokazano neprekroceni maximalné pripustné
hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich
prostorech.

V plochach smisenych vyrobnich bude zajisténo plnéni hygienickych limitd hluku
na hranicich pozemku uréenych k vyrobni ¢innosti.

Systém sidelni zelené

V zastavéném a zastavitelném Uzemi je stabilizovan systém sidelni zelené
a doplnén o nové a revitalizované prvky a plochy, aleje a stromofradi, kterd propoji
jednotlivé plochy zelené do funkéniho systému i v navaznosti na okolni otevienou
krajinu, podpofi biodiverzitu a retenéni schopnost krajiny i uvniti zastavéného
Uzemi obci.

Je vymezena ¢ast plochy pro krajinnou infrastrukturu:

- sidelni zeleri

Sidelni zelen je vymezena v plochach solitérni zastavby.

Hlavnim wvyuZitim je ochrana podilu sidelni zelené v zastavbé a stabilizace
charakteru solitérni zastavby v souladu s podminkami prostorového usporadani
v bodé f/1.2.

PFipustnym vyuZitim je zajisténi rozvoje sidelni zelené vcetné souvisejicich prvkd
rekreacniho vybaveni a drobné architektury a souvisejici dopravni a technickd
infrastruktura.

Podminéné pripustnym vyuZitim jsou cinnosti a stavby pro bydleni a s bydlenim
bezprostfedné souvisejici (napt. oploceni, predzahradky) za podminky,
Ze nedochazi k naruseni spojitosti a prostupnosti ploch sidelni zelené, jejich vazeb
na systém verejnych prostranstvi sidla a prostupnost do krajiny.



60

a/

Vymezeni verejné
prospésnych staveb,
verejné prospésnych
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opatreni k zajistovani
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statu a ploch pro
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h/

vymezeni ploch

a koridorG GUzemnich
rezerv a stanoveni
mozného budouciho
vyuziti, véetné
podminek pro jeho
provéreni

Uzemni plan Spélené Pofici

Ostatni podminky

Vyvlastnéni a vécné bremeno
Jsou stanoveny tyto verejné prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkim a
stavbam vyvlastnit nebo omezit v souladu s § 170 Stavebniho zakona:

VT.01 — koridor vedeni 110 kV Rokycany — Blovice — Nepomuk (E01) — ZUR PK

VT.02 — koridor pro verejny vodovod Lucisté — ZaluZi v Sifce 15 m

Uzemni rezervy

Jsou vymezeny plochy a koridory uzemnich rezerv:

R.DI101 — plocha uzemni rezervy obchvatu mésta Spdlené Pofici — silnice 1/19
(ZUR + severni trasa)

- provérit smérové a vyskové reseni komunikace a upresnit pfipadné vymezeni
plochy dopravy silni¢ni (DS)

R.DI102 - plocha tzemni rezervy obchvatu mésta Spdlené Pofi¢i — silnice 1/19
(ZUR / jizni trasa)

- provérit smérové a vyskové reseni komunikace a upresnit pfipadné vymezeni
plochy dopravy silni¢ni (DS)
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Uzemni studie
Jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi
podminéno zpracovanim Uzemni studie:

US.03-20 — Za remizem (Hofehledy)

Uzemni studie upfesni podminky vyuZiti a prostorového usporadani byvalého
zemédélského aredlu vcetné transformacnich ploch T.03-20 a T.03-21
a zastavitelné plochy Z.03-20 zejména pro ucely nerusici vyroby, pfipadné
drobnych zemédélskych provoz(. Reseni bude v maximalni mife respektovat
stavajici plochy zelené, zejména remiz na pozemcich parc.¢. 1764, 1766, 1767,
1768, 1769 a 1762/1 tvofeny autochtonnimi (plvodnimi listnatymi) porosty
a predstavujici v lokalité jediny dlouhodoby prvek lesniho biotopu.

Lhata pro vloZeni dat o Uzemni studii do evidence tzemné
planovaci ¢innosti je 31.12.2030.

US.08-1 — Ténovicka skala (Ténovice)

Uzemni studie bude Fesit podrobné podminky vyuZiti a prostorového uspoiadani
urbanistického celku aredlu Centra buddhismu Diamantové cesty vcetné
transformacni plochy T.08-2, zastavitelné plochy Z.08-1 a ploch zmén v krajiné
K.08-10 a K.08-11. Upfesni umisténi zastavby plochy Z.08-1 véetné vyskového
fesSeni a osazeni v terénu. Provéri a upfesni vyuZiti ploch rekreace na oddechovych
plochach (RO), budou feseny jako plochy sadd a krajinarskych Uprav. Vymezi
souvisejici komunikace a verejna prostranstvi aredlu. Soucasti reseni bude
napojeni zastavby na verejnou infrastrukturu.

LhGta pro vloZeni dat o Uzemni studii do evidence tzemné
planovaci ¢innosti je 31.12.2030.

Etapizace

Nejsou stanoveny obecné pozadavky na pofadi zmén v Gzemi.

Jednotlivé pozadavky na podminénost vyuZiti Uzemi verejnou infrastrukturou
jsou uvedeny v kap. ¢/, d/ a f/.

Kvalifikace

Jsou stanoveny tyto architektonicky a urbanisticky vyznamné stavby a verejna
prostranstvi, pro ktera miZe vypracovavat architektonickou ¢ast dokumentace
pouze autorizovany architekt:

- nemovité kulturni pamatky, stavby obc¢anského vybaveni

- verejna prostranstvi hlavni a vedlejsi,

- zastavba navazujici na verejna prostranstvi hlavni, vyjma staveb vedlejsich

a staveb infrastruktury.

Vyse uvedené stavby a prostranstvi budou respektovany jako kulturni hodnoty.
Stavajici stavby budou pfi dalsim rozvoji Uzemi prednostné zachovany

a zaclenény do nové zastavby.
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Il Zdvérecna ustanoveni

I/

m/
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Udaje uzemniho planu

Textova ¢ast Uzemniho planu Spalené Pofi¢i obsahuje 65 &islovanych stran.
Graficka ¢ast Uzemniho planu Spélené Pofi¢i obsahuje 3 vykresy.

I.a Vykres zakladniho ¢lenéni izemi, méfitko 1:5 000

I.b Vykres hlavni, méfitko 1:5 000

I.c Vykres verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci, méfitko 1:5 000

Pojmy

cast plochy - ¢ast plochy graficky vymezena za ucelem realizace konkrétni stavby,
zafizeni, opatfeni anebo Cinnosti infrastruktury.

cinnosti a stavby v krajiné - stavby, zafizeni, a jind opatfeni pro zemédélstvi,
pro lesnictvi, pro vodni hospodarstvi, pro tézbu nerostl, pro ochranu pfirody
a krajiny, pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro sniZovani
nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstranovani jejich disledkd,
a dale takova technicka opatreni a stavby, které zlepsi podminky vyuZziti krajiny pro
ucely rekreace a cestovniho ruchu.

Cinnosti a stavby pro zemédélstvi a lesnictvi - stavby, zafizeni, a jind opatfeni
uréena vyhradné pro zemédélstvi a lesnictvi, napf. stodoly, seniky, atp., které
doplriuji hlavni nebo pfipustné vyuZziti. Pokud jsou stavby umistény mimo zastavéné
Uzemi nebo zastavitelné plochy, nesmi narusovat krajinny raz a hodnoty Uzemi
a zaroven musi byt v dostatecné vzdalenosti od ploch pro bydleni tak, aby svym
provozem (zapach, hluk z provozu a dopravy) nepfimérené nenarusovaly kvalitu
bydleni.

drobna architektura - stavba s jednim nadzemnim podlazim, pokud jeji zastavéna
plocha nepfesahuje 16 m? a vyska 4,5 m; stavba na pozemcich uréenych k plnéni
funkci lesa, slouzici k zajistovani provozu lesnich skolek nebo k provozovani
myslivosti, pokud jeji zastavéna plocha nepresahuje 30 m2 a vyska 5 m.

dvorcové usporadani zastavby - pldorysné usporadéni zastavby do uzavieného
Ci ¢aste€né uzavieného bloku objektl tvoticiho vniténi dvar, hranici uzavieného
bloku miZe tvofit zastavba nebo oploceni.

hlavni stavba - stavba pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti daného
pozemku, jejiz ucel vytvari, poptipadé dotvafi typ plochy s rozdilnym zplisobem
vyuZziti, a ktera rozhodnym zpUlsobem ovlivriuje vyuZiti pozemku.

charakter — souhrn podstatnych vlastnosti Uzemi, jeho casti anebo pfirodnich
a lidskych prvkd, které se v ném vyskytuji.

individudlni zastavba - zastavba samostatnych staveb na vlastnim oploceném
pozemku, zpravidla rodinnych dom0 nebo vil v zahradach, uli¢ni ¢aru tvori
oploceni pozemku. Nejedna se o zastavbu bytovych doma.

krajinna infrastruktura — reseni systému krajiny, zejména Uzemniho systému
ekologické stability, usporadani a prostupnosti krajiny, protieroznich opatfeni,
ochrany pred povodnémi a systému sidelni zelené (vegetace).

lokalita - ¢ast Uzemi vymezena na zakladé podobného charakteru a prostorového
usporadani. Pro lokalitu jsou stanoveny podminky prvkd a podminky usporadani.
komerc¢ni zafizeni - pozemky staveb a zafizeni ob¢anského vybaveni komercniho,
ve kterych prevazuje komer¢ni zajem, napf. maloobchodni prodej, slouZici
k pfimému prodeji spotrebiteli, ubytovani, stravovani, sluzby, administrativa.
kompozice — cilevédoma harmonickda skladba jednotlivych slozek sidla
do prostorové se uplatiujicich soubord utvarejicich prostredi sidla a jeho vztah
s okolim.

kulturni pastevecka krajina - systém vodnich ploch a krajinného usporadani
sttidajiciho mytiny, délené porosty a lesy v drobné krajinné strukture.

les — lesni porosty s jejich prostifedim a pozemky uréené k pInéni funkci lesa dle § 2
pism. a) zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich.

maloobchodni prodej — obchodni prodej omezené velikosti prodejni plochy,
maximalni velikost prodejni plochy je uvedena v podminkach plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti; plati podminka max. 300 m?2 prodejni plochy, pokud neni
v kap. f/ uvedeno jinak.

méstsky (charakter) — charakter verejnych prostranstvi a zadstavby odpovidajici
méstskému prostiedi, zejména podilem zpevnénych a nezpevnénych ploch,
feSenim zelené, mobiliafe a drobné architektury.
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.17 ndvaznost na plochu — ndvaznost plochy nebo pozemku na hranici urc¢ené plochy
nebo pozemku. Navazujici plochy nebo pozemky maji spole¢nou min. jednu
hranici. Pozemek je souborem parcel zpravidla pod spolecnym oplocenim
a vlastnikem.

.18 nerusici (zpGsob vyuZiti, charakter) - ¢innosti a stavby, které svym provozem
nepfimérené nezvysuji zatéZz uzemi z hlediska legislativou stanovenych platnych
pozadavk(d na hygienu a vliv na Zivotni prostfedi a nezhorsuji tak nepfimérené
kvalitu Zivotniho prostfedni a pohody bydleni, napt. vyroba a podnikani s nizkou
hlu¢nosti, montaze, servisni ¢innosti, obchodni ¢innosti a sluzby.

.19 nezpevnéna plocha — pro potieby podminek prostorového usporadani znamena
vegetacni nezpevnénou plochu na rostlém terénu

.20 nizkopodlaZni — zastavba o 1 nebo 2 nadzemnich podlaZich.

.21 obcanské vybaveni méstského vyznamu - obcanské vybaveni verejné, mimo
stavby a zafizeni slouZici pro obchodni prodej, slouZici celé obci a jejim castem,
napr. verejnd sprava, zakladni Skola, méstska zdravotnicka zafizeni, sportovni
zafizeni, zpravidla v dosahu hromadné dopravy.

.22 obcanské vybaveni mistniho vyznamu - obc¢anské vybaveni verejné, mimo stavby
a zafizeni slouZici pro obchodni prodej, slouzici obyvatelim prislusné ¢asti obce,
napf. verejna sprava, materska Skola, mistni zdravotnickd zafizeni, komunitni
centrum, mistni pobocka spravniho zatizeni atp., zpravidla v pési dostupnosti.

.23 obraz sidla, obraz krajiny — panoramatickd veduta sidla v krajiné, ktera
se uplatiuje zejména z dalkovych pohledd na sidlo z krajiny.

.24 oploceni pasteveckych ohrad — prihledné oploceni, obvykle z dfevéné kulatiny
nebo lati, pfirodniho charakteru o max. vysce 1,5 m

.25 oteviend hFi§té a sportovisté — stavby hfist a sportovist bez zastfeseni
a souvisejicich svislych konstrukci.

.26 plocha k zastavéni — ¢ast zastavitelné plochy, ktera umoznuje realizaci stavebnich
pozemkd, tzn. ¢ast zastavitelné plochy bez ploch verejnych prostranstvi a ploch
prirodnich pobytovych.

.27 plochy pfirodni pobytové — plochy vymezené za Ucelem zajisténi funkce sidelni
zelené (parky, sady) vcéetné doprovodnych ekosystémovych sluzeb a rekreace
pfirodniho charakteru, ktera nevyZaduje realizaci staveb a které nelze umistovat
do chranénych pfirodnich ploch jako napfiklad pfirodni sportovisté, koupalisté
atp. Plochy pfirodni pobytové jsou vymezeny podle §3 odst. (4) vyhlasky
¢. 501/2006 Sb. a odvozeny od §7 (plochy vefejnych prostranstvi) a §16 (plochy
pfirodni) vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.

.28 plochy vyjimecné — plochy vymezené za Ucelem stabilizace a rozvoje jedinecnych
ploch obce, které jsou zakladem jeji identity a architektonicko-urbanistické
hodnoty. Zpravidla se jedna o aredly zamkd, hradd, klasterd a kosteld. Plochy
vyjimecné (X) jsou vymezeny podle §3 odst. (4) vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.

.29 polovalbova stfecha — sikma nebo strma stfecha ze dvou hlavnich stfesnich rovin
ohrani¢enych dvéma okapy a dvéma Stity s polovalbami — Sikmymi stfeSnimi
rovinami nahrazujicimi ¢aste¢né u hiebene stity.

.30 priméstsky (charakter) - charakter verejnych prostranstvi a zastavby odpovidajici
priméstskému prostiedi, pfevazné soucasné rodinné zastavby se suburbannim
feSenim verejnych prostranstvi.

.31 pultova stiecha — Sikma nebo strma stfecha z jedné stfesni roviny ohranicené
okapem a hifebenem.

.32 rekreacni zastavba — stavby pro rodinnou rekreaci, rekreacni chaty, stavby
pro zahradkarkou cinnost.

.33 fadova zastavba - zastavba tvofici souvislou fadu vice nez tfi domda.

.34 sedlova stfecha — Sikma nebo strma stfecha ze dvou stfesnich rovin ohrani¢enych
dvéma okapy a dvéma Stity. Pranik stfesnich rovin tvofi hieben.

.35 skupinova zastavba — zastavba tvorici souvislou fadu dvou az tfi domda.

.36 solitérni zastavba — zastavba samostatné stojicimi objekty, zpravidla bez vazby
na uliéni ¢aru, charakter zastavby je dan pravidelnym rastrem zastavéni predevsim
z hlediska vzdjemnych odstupl, méfitkem a proporci zastavby, jednoduchymi
kubickymi tvary, vyskovou hladinou zéstavby a vysokym plosnym podilem sdilené
sidelni zelené

.37 sidelni zelen — zelen primarné posilujici obytny charakter sidla, tvofi ji vefejna
zelen (parky, vefejna prostranstvi) a soukroma zelen (zahrady, sady).

.38 souvisejici dopravni infrastruktura - je dopravni infrastruktura slouZici
pro uspokojeni potfeb vymezené plochy s rozdilnym zplGsobem vyuZiti
a zajistujici jeji provozovani (napf. komunikace, obratisté, parkovani), nepfenasi
nadmistni dopravni vztahy.
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souvisejici technickd infrastruktura — je technickd infrastruktura slouZici
pro uspokojeni potfeb vymezené plochy s rozdilnym zplGsobem vyuZiti
a zajistujici jeji provozovani.

nezbytnd dopravni a technicka infrastruktura — je dopravni a technicka
infrastruktura zajistujici nezbytnou obsluhu feSeného Uzemi, tedy spravniho Gzemi
mésta Spalené Porici

PUPFL — pozemky uréené k pInéni funkce lesa dle § 3 zakona ¢. 289/1995 Sb.,
o lesich.

samota — venkovské osidleni samostatné umisténi ve volné krajiné, obvykle
tvorené jednim aZ nékolika stavenimi; samota je stabilizovand sidelni jednotka
v krajiné.

stavebni Uprava — Uprava stdvajici stavby s maximalnim zvétSenim objemu stavby
do 10%, pokud to umoziuji podminky prostorového usporadani dle kap.f/.
skupiny dfevin — souvislé objemy porostd, tedy kfovin anebo dfevin

sluZzebni bydleni — zafizeni pro bydleni spravce nebo vlastnika hlavni stavby nebo
souboru staveb v dané plose s rozdilnym zplsobem vyufZiti, slouZici pro potreby
obsluhy, udrzbu a zabezpeceni funkce hlavni stavby. Napojeni dopravni
a technické infrastruktury musi byt z ploch hlavni stavby. Pro sluZebni bydleni
nejsou obci zajistovany povinné sluzby vyplyvajici ze zakona o obcich.

sluzby —sluzby, které svym vyrobnim a technickym zatizenim a vlivy provozu (napf.
parkovani, zasobovani) nevyvoldvaji negativni Ucinky a nenarusuji uzivani staveb
a zafizeni ve svém okoli a nezhorSuji nad pfipustnou miru Zivotni prostredi
souvisejiciho Uzemi — jedna se predevsim o negativni ucinky hlukové, ucinky
zhorsujici dopravni zatéZz na komunikacni siti a zhorSujici kvalitu ovzdusi
a prostredi, zahrnuji napf. komunalni sluzby — kadernické, masérské, ubytovaci,
sklenarské, instalatérské, topenarské, plynarenské, reklamni, informacni,
lazenské, realitni, pradelny, projekéni, servisni, Udrzba zelené.

specifické architektonické prvky — vyrazové architektonické prvky zastavby (napf.
narozi, véze, rizality atp.) v ploSe max. 10% zastavéné plochy mohou presdhnout
stanovenou vysku o 1NP.

stanova stfecha — Sikma nebo strma strecha ze zpravidla ¢tyr stfesnich rovin, jez
se sbihaji do stfedového vrcholu a tvofi tak ¢tyfboky nebo i viceboky jehlan.
stavajici — stavby, prostranstvi, a dalsi prvky vyskytujici se v izemi ke dni vymezeni
zastavéného uzemi.

typicka stfesni krajina zastavby — sedlova, polovalbova, pfipadné pultové stfecha.
typicky pomér stran zastavby — pomér stran zastavby urcujici charakter zastavby
v dané lokalité

vedlejsi stavba — stavba, ktera tvofi prislusenstvi stavby hlavni nebo doplnuje
uzivani pozemku, napf. hospodarska stavba (kllna, sklenik, sypka, stodola atd.).
Za stavbu vedlejsi se pro ucely tohoto UP povazuje i garaz jako souvisejici vybaveni
hlavni stavby (napt. garaz pro osobni automobil) a zahradkarska chata na pozemku
hlavni stavby.

venkovsky (charakter) - charakter verejnych prostranstvi a zastavby odpovidajici
venkovskému prostiedi, zejména podilem zpevnénych a nezpevnénych ploch
(travnaté lemy komunikaci a zastavby), feSenim zelené, mobilidie a drobné
architektury

vybaveni — €innosti a stavby urcené k poskytovani sluzeb, zejména pro sport,
volny cas, vzdélavani, vyzkum, zdravotnictvi, socidlni péci, vefejnou spravu,
kulturu, cirkev, ochranu obyvatelstva, administrativu, obchod, ubytovani,
stravovani a dalsi. Vybaveni se mlze délit na vefejné a komeréni. Ob¢anskym
vybavenim se pro Uéely tohoto Gzemniho planu rozumi vybaveni zajistované obci.
vyskova stavba — pro ucely izemniho planu stavba o vysce vice nez 30 m.
zakladni zpiasob vyuZiti — zpGsob vyuZiti stanoveny pro plochy s rozdilnym
zplsobem vyuZiti v bodé f/1.1.4

zakladni podminky — stanovené podminky vyuZiti nebo prostorového usporadani
platné pro celé spravni Uzemi obce, do zakladnich podminek nepatfi specifické
podminky v bodé f/1.1.4 a podminky v bodé f/1.2.4, které neplati pro celou
lokalitu, ale pouze pro vybrané plochy nebo jevy

zafizeni zemédélské vyroby pro chov zvifectva — zafizeni a stavby jako soucast
smiSeného obytného Uzemi, ve kterych je pfipustny chov zvifectva pro vlastni
potiebu, ne jako predmét podnikani a vyroby.
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Zkratky

BD — bytovy diim

€OV - ¢&istirna odpadnich vod

HS — hlavni stavba

IP — interakéni prvek

LBC — lokaIni biocentrum

LBK — lokaIni biokoridor

MK — mistni komunikace

MS — matefska kola

NN — nizké napéti

NP — nadzemni podlazi

NRBC — nadregionalni biocentrum
RD - rodinny diim

STL — stfedotlaky

UP — Gzemni plan

US - Gzemni studie

USES — tzemni systém ekologické stability
VN — vysoké napéti

VP —verejné prostranstvi

VTL — vysokotlaky

Z8 — zakladni $kola

SZ — stavebni zakon, 183/2006 Sb. v platném znéni
HOZ — hlavni odvodnovaci zafizeni
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