NAVOD NA MONTAZ KOMPOSTEROV
(SK)

NAVOD NA MONTAZ KOMPOSTERU
(CZ)

JRK PREMIUM Kompostér

KOMP 450, PREMIUM 450, KOMP 800,
PREMIUM 800, KOMP 900, PREMIUM 900,
KOMP 1100, PREMIUM 1100

Made in EU.

(CZ)
Kompostér umistéte na stabilni a vodorovnou plochu.

Nebezpeci pozaru - bezpecnostni opatieni:
Nedavejte zhavy popel do kompostéru.

Kompostér umistéte ve vzdalenosti nejméné 3 m od
horlavych predmetu.

(SK)
Kompostér umiestnite na stabilni a vodorovni plochu.

Nebezpecenstvo poZiaru - bezpe¢nostné upozornenie:
Nedavajte horuci popol do kompostéra.

Kompostér umiestnite vo vzdialenosti najmenej 3 m od
horl'avych predmetov.

1.
(SK) Spojte panely plastovymi ty¢ami.
(CZ) Spojte panely plastovymi tyCemi.

2.

(SK) Postavte steny kompostéra a spojte ich do tvaru
mnohouholnika.

(CZ) Postavte stény kompostéru a spojte je do tvaru
mnohauhelniku.

3.

(SK) Teraz spojte dve samostatné ¢asti veka zakliknutim
do seba a veko polozte na mnohouholnik. Cez otvory
prestrcte tyCe na uchytenie veka.

(CZ) Ted spojte dvé samostatné casti vika kliknutim do
sebe a viko umistéte na mnohauhelnik. Pres otvory
prostrcte tyce na uchyceni vika.

4.
(SK) Spojte zapadku a prestrcte cez veko.
(CZ) Spojte zapadku a prostrcte pres viko.

5.
(SK) Kompostér je pripraveny na pouZzivanie.
(CZ) Kompostér je pripraven k pouziti.
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